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Pracovné a betonárske lešenie

PERI konzola pre betonáž GB 80
pre 80 cm široké pracovné lešenie.
dovolená zaťaženie 1,5 kN/m2

max. rozostup 1,25 m

Pri vyššom debnení je
nutných viac úrovní 
pracovných lešení.

Štandardné použitie

Správne realizované pracovné 
lešenie vrátane čelného 
zábradlia 55, č. výr. 065066.

Konzola pre betonáž GB 80

Na stavbe používané lešenárske
prvky musia zodpovedať platným
bezpečnostným predpisom!

Drevené časti musia zodpovedať
minimálne triede S 10 alebo MS 10
a byť označené podľa DIN 4074
(BGR 169)!

Profil dosiek pre ochranné zábradlie:
3 cm x 15 cm!

Fošne a bezpečnostné zábradlia 
zaistiť klincami príp. skrutkami.
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VARIO lávka

integrovaný 
žeriavový hák

VARIO betonárska lávka

Vopred zmontovaná betonárska 
a pracovná lávka v rôznych šírkach.
Kompletná jednotka vrátane zábradlia,
hláv pre stabilizátory a žeriavových
hákov. S alebo bez výstupného poklopu.

Dovolené zaťaženie VARIO lávky je 
1,5 kN/m2. Lávky sa dodávajú vrátane 
žeriavových hákov.

Kompletný panel VARIO 
štandard h = 5,40 m s dvoma
betonárskymi lávkami, rebríkom
a stabilizátormi.

stabilizátor RSS III

VARIO lávka
100/250 ľavá 

zábradlie lávky 88 

VARIO lávka
100/250 pravá 

podpera lávky 246 

rebrík 240-270

3,
00

 m

podpera lávky 167

napojenie lávky

stabilizátor 
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Štandardné použitie

Nadstavovanie panelov

VARIO lišta pre nadstavenie 24 
pre výšku debnenia do 8,00 m

Bežné nadstavenie sa robí pomocou
lišty pre nadstavenie nosníka 24.

Napojenie je odolné proti ohybu 
a plní vyrovnávajúcu funkciu. 
Spočíva v jednoduchom pritiahnutí
dvoch protiľahlých líšt.

statické hodnoty lišty 
pre nadstavenie 24
M dov. = 1,73 kNm
Q dov. = 0
alebo
M dov. = 0
Q dov. = 5 kN

nadstavenie do 8,00 m
8 kusov líšt pre nadstavenie 24
na šírku panelu 2,50 m.

Montáž lišty pre nadstavenie nosníka 24
sa robí bez vŕtania využitím medzier 
v priehradovom nosníku GT 24.

nadstavenie do 5,00 m
4 kusy líšt pre nadstavenie 24
na šírku panelu 2,50 m.

Jednoduché, 60 cm vysoké nadstavenie
pomocou lišty pre nadstavenie a hranolov.
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S presahujúcimi nosníkmi pre výšky
do 11,90 m

Pre ďalšie informácie k nadstaveniu
pozri PERI statické tabuľky príp.
prospekt pre montáž debnenia
VARIO GT 24.

S presahujúcim nosníkom
pre výšku do cca 9,80 m

11,00 m vysoká mostná opora s nadstavenými nosníkmi
a  pridanými presahujúcimi nosníkmi pre vystuženie.
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Špeciálne použitie

Pohľadový betón
Bezchybný povrch betónu so systémom VARIO

Bezchybný pohľadový betón vzniká
za predpokladu voľby správneho
debnenia a betonárskych dosiek.
Ďalej hrajú dôležitú úlohu presnosť
montáže debnenia, kvalita debniacich
prác, separačný prostriedok, druh 
a kvalita betónu, jeho ukladanie 
a hutnenie.

Opticky vkusný betónový
povrch s odtlačkom 
neohobľovaných dosiek.

43,50 m vysoká veža 
priemyselného komplexu 
v pohľadovom betóne so
štruktúrou drevených dosiek.
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Bezchybný pohľadový betón s 
horizontálnymi a vertikálnymi drážkami.

Výstavná hala v Neubibergu
(SRN). VARIO s predpísaným
rozmiestnením tiahiel.
Preglejka je priskrutkovaná
zozadu.

Kostolná veža vo Feldmochingu pri Mníchove
(SRN). VARIO GT 24 na lešení pre prekladané
debnenie KGF 240.

Kvalitný pohľadový
betón s odtlačkom
hrubých dosiek naležato.
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Špeciálne použitie

Pohľadový betón
Jednoduché aj zložité povrchy betónu

Debnenie pre pohľadový betón
s bežným odtlačkom špár.

VARIO GT 24 má možnosť voľby
umiestnenia otvorov pre tiahla, čo
uľahčuje dodržiavanie konštantného
obrazu pohľadového betónu.

Panel 3,00 x 3,90 m
Debnenie pre pohľadový betón s verti-
kálnym odtlačkom špáry a konštantným
rastrom tiahiel 0,75 x 1,18 m.
4 otvory vodorovne
3 otvory zvislo

Panel 2,50 x 3,60 m
S rastrom tiahiel 1,25 x 1,18 m.
2 otvory vodorovne
3 otvory zvislo

Panel 2,50 x 3,60 m
S rastrom tiahiel 0,88 x 1,78 m.
3 otvory vodorovne
2 otvory zvislo

Výsledkom je jednotný raster
otvorov pre tiahla a hladký
pohľadový betón. 
Vysokoškolský areál v Nemecku.
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Dodatočné obitie lištami urobila stavba.

Takýto pohľadový betón uľahčil súlad
masívneho tunelového portálu s 
okolitou skalnatou krajinou. Zaujímavá
architektúra vznikla obitím betonárskej
dosky drevenými lištami.

Pekný pohľadový betón s odtlačkom
dosiek vo zvislej polohe.
Panely boli zmontované v závode PERI
vo Weissenhorne (SRN).

Portál tunelu na Havaji
debnený systémom
VARIO GT 24 na lešení
pre prekladané debnenie
KGF 240.

Diaľničný most v Nemecku.
Piliere vysoké max. 49 m 
s rozšírenou hlavicou vo
forme trúbky.
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Ďalšie informácie nájdete
v prospekte Prekladané
lešenie PERI CB.

Špeciálne použitie

Mostné staviteľstvo
VARIO na lešení a lávkach

Bezpečná práca so systémami
KGF 240, KG 180 a CB 240, CB 160.

Súčasťou systému KGF 240 a CB 240
je oddebňovací vozík, ktorý umožní
horizontálny posun debnenia do 75 cm
bez nasadenia žeriavu. Debnenie je
prenášané žeriavom naraz spoločne 
s lešením, čo ušetrí veľa času.

Rovná pracovná plošina lešenia 
KGF 240 a CB 240 leží priamo 
na konzolách, nehrozí nebezpečenstvo
zakopnutia o výčnelky.

Pracovné plošiny sú zmontované
vopred, dajú sa okamžite použiť
bez demontáže z predošlej stavby.

Všetky prekladané lešenia sú vhodné
pre nosníkové a rámové debnenia.

Trojuholníková konzola
CB 240 umožňuje 
bezpečnú a efektívnu
prácu pred aj za 
debnením.

0,75
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Ďalšie informácie nájdete
v prospekte Prekladané
lešenie PERI KG.

Piliere diaľničného mostu vo Francúzsku. Pôsobivá
architektúra s vysokými požiadavkami na pohľadový
betón. Pracovalo sa s jednostranným prekladaným
debnením VARIO GT 24 na konzolách SKS.

Ďalšie informácie nájdete
v prospekte Sklápacie
lávky PERI FB 180.
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Špeciálne použitie

Mostné staviteľstvo
opory a piliere

Opora diaľničného mostu 
v Nemecku so štandardnými
panelmi VARIO a aplikáciou
systému na mieste.

rez A-A

pôdorys

1,00
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GB 80

RSS III

9,10

9,25
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09
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Príklad debnenia kónického 
mostného piliera

pohľad na pozdĺžnu stranu rez A-A

konzola pre betonáž
GB 80

stabilizátor RSS III

výložník
pre RSS III

Opora a pilier s VARIO GT 24
pre mimoúrovňové kríženie
rýchlodráhy k novému 
mníchovskému letisku.

Debnenie dutých mostných pilierov 
na brehu rieky. Prekladané debnenie
VARIO GT 24 na lešení KG 240.
Zašpicatenie strán pilierov sa robilo 
štandardnými panelmi VARIO a ramenátmi.

Diaľničný most 
cez Dunaj v Nemecku.
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Špeciálne použitie

Vodohospodárske stavby
VARIO ako jednostranné a spínané debnenie

rez SKS
debnenie 
bez tiahiel

Pri stavbe priepustí, priehradných
hrádzí, chladiacich veží a jedno-
stranne debnených stien sa pre
prekladané debnenie VARIO GT 24
používa lešenie KG, CB alebo SKS.

Projekt kríženia 3 dopravných systémov:
železnice, cesty a prieplavu pri
Magdeburgu (SRN). V priebehu tohto
veľkolepého projektu sa robí niekoľko
samostatných stavieb. Na obrázku vidíte
systém vzdúvadiel pre lodnú dopravu.
Debnenie prebiehalo prekladaním systému
VARIO GT 24 na lešení KG a SKS.

V-závora SKS

tlaková vzpera SKS

konzola SKSF 240

kompletná jednotka:
VARIO GT 24 na lešení pre 

jednostranné prekladané debnenie SKSF 240.
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rez KGF
spínané 
debnenie

Vodná elektráreň na rieke Isar v Nemecku.
Debnenie pilierov prebiehalo systémom
VARIO GT 24 v kombinácii s kruhovým
debnením GRV. 
Povrch betónu tvoril pohľadový betón 
s odtlačkom zvislo položených dosiek.
Práve na tejto stavbe vynikla flexibilita
systému VARIO GT 24.

Zadná strana pilierového valu.
VARIO GT 24 tu umožňuje
jednoduché prispôsobenie sa
naklonenej stene.

Predná strana pilierového valu.
VARIO v kombinácii s kruhovým
debnením GRV na prekladanom
lešení KGF 240.

GB 80

konzola
KGF 240

pomocná lávka
KGF 240

4,
50
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Špeciálne použitie

Vodohospodárske stavby
Kruhové stavby s VARIO GT 24

Pre debnenie kruhových stavieb
s VARIO GT 24 prichádzajú do úvahy
2 varianty.

Kĺbová spojka GKZ umožní spojenie 
jednotlivých priamych závor do polygónu.
Spojením pomocou klinov možno panely
plynule posúvať doprava alebo doľava,
čo zaistí presný a tesný spoj. Potrebné
zakrivenie sa získa vložením drevených
klinov medzi závory a nosníky. Kliny sú
pevne fixované sponou HB.

variant 1
Drevené vložky medzi nosníkmi GT 24
a oceľovými závorami SRZ.

oceľová závora SRZ atypickej dĺžky

drevená vložka oceľová závora SRZ 245

Ďalšie prospekty kru-
hových debnení PERI:
RUNDFLEX a GRV.

Nábehy kruhových stien
pomocou VARIO GT 24.
Spodné nadstavenie vy-
tvorilo so zakriveným pane-
lom kompaktnú jednotku.
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variant 2
Dosiahnutie žiadaného tvaru vďaka
ramenátom medzi nosníkmi a preglejkou.

7,50 m vysoké kruhové
debnenie získané vložením
ramenátov medzi nosníky 
a preglejku.

72 m vysoké silo na popol-
ček s priemerom 20 m 
v elektrárni v Opole v Poľsku.
Kruhové debnenie VARIO
na prekladanom lešení KGF.

Panel VARIO s ramenátom
na nosníkoch GT 24.
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35

Stenové debnenie VARIO GT 24 
s opornými rámami AO, A, B a C
pre max. výšku betonáže 8,75 m.

V-kotevný držiak PERI
Umožňuje jednoduchú a presnú inštalá-
ciu kotvenia oporných rámov. Kotevný
systém sa volí podľa veľkosti ťahových
síl v kotvách oporných rámov.

V-kotevný držiak a montážny kónus
umožňujú presnú montáž kotevné-
ho tiahla pod uhlom 45°.

Pre voľbu kotevného systému sú
rozhodujúce pôsobiace ťažné sily 
v bode kotvenia oporného rámu.

Výhody systému kotvenia pomocou
montážneho kónusu s V-kotevným 
držiakom  spočívajú:
– v malom množstve kotevných dielov,
– nie je nutné odrezávať tiahla,
– tiahla sa dajú znova použiť.

Špeciálne použitie

Jednostranné debnenie 
VARIO s opornými rámami SB

Pri betonáži oproti skalám, existujú-
cim alebo štetovnicovým stenám sa
používa VARIO GT 24 s opornými
rámami SB.

Oporné rámy PERI umožňujú jedno-
strannú betonáž do výšky max. 8,75 m
(viď tabuľky).

Rozmery oporných rámov PERI boli
navrhované s ohľadom na racionálnu
prepravu nákladnými autami a kontaj-
nermi.

Oporné rámy PERI sa dajú používať 
v kombinácii so všetkými stenovými
systémami PERI (TRIO, DOMINO,
VARIO a RUNDFLEX).

príklad:
kotevný systém DW 20
Prípustná sila v ťahu podľa DIN 18216
2 x 150 kN = 300 kN

Montážne kónusy sa vyskrutkujú 
pomocou jednostranného kľúča 70 mm
a dajú sa znova použiť.

Jednoduché upevnenie kotvenia 
na výstuž: pomocou drôtu a klieští.
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Pri nasadení oporných rámov je
potrebné dbať hlavne na tieto 
pokyny:

1. Stavebné diely, kde je kotvenie
umiestnené, musia byť schopné 
preniesť vznikajúcu ťahovú a tlakovú
silu. Pred realizáciou je nutné kotvenie
správne naplánovať, umiestniť, upevniť
a skontrolovať.

Pre napojenie systému VARIO
GT 24 na oporné rámy SB-AO, A, B,
C treba tieto prvky:

2. „Druhá strana“ jednostranného 
debnenia (existujúce steny, paženie,
skala a iné) musia samozrejme tlak
čerstvého betónu vydržať.

3. Kotevné tiahla DW, ktoré budú 
používané pre kotvenie sa nesmú 
zvárať ani ohýbať. Doporučujeme 
používať V-kotevný držiak.

V prospekte PERI
oporný rám SB sa
nachádzajú pokyny
pre prácu s opornými
rámami.

príklad:
VARIO GT 24 h = 8,75 m

SB-C

SB-B

SB-A

SB-A0

závorová spona
SB-A, B, C 
č.výr.: 025760

klin K, pozink.
č.výr.:  024250

8,
75
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Priehradový nosník GT 24
S oceľovým oplechovaním
Certifikát skúšobného ústavu
č. 00064/105/B/2001
prípustná posúvajúca sila QD = 14,0kN*             *  QD = prípustná posúvajúca sila pre priehradovinu v tlaku
prípustná posúvajúca sila QZ = 13,0kN**           **QZ = prípustná posúvajúca sila pre priehradovinu v ťahu
prípustný ohybový moment M =   7,0kNm
moment zotrvačnosti Iy = 8000cm4

menovité dĺžky
0,60m RF 4,45 075090

0,90m 5,30 075100
1,20m 7,10 075120

  Pre zjednodušenie manipulácie 1,50m 8,90 075150
  sú najpoužívanejšie dĺžky nosníkov 1,80m 10,60 075180
  GT 24 farebne označené. 2,10m 12,40 075210

2,40m 14,20 075240
                                      hnedá 2,70m 15,90 075270
                                       sivá 3,00m 17,70 075300
                                       modrá 3,30m 19,50 075330

červená 3,60m 21,20 075360
                                       zelená 3,90m 23,00 075390

4,20m 24,80 075420
4,50m 26,60 075450
4,80m 28,30 075480
5,10m 30,10 075510
5,40m 31,90 075540
5,70m 33,60 075570
6,00m 35,40 075600

                                        atypická dĺžka GT 24       5,90/m 075000
6,00-17,80m

                          spojenie atypických nosníkov 070700

Náhradné oplechovanie pre GT 24, pozink. 0,06 070750
Pre ochranu drevenej pásnice.

hmot. kg č. výr.

spojenie atypických nosníkov

ukončenie nosníka
296 = vzdialenosť styčníkov
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Plnostenný nosník VT 20K
S oceľovým oplechovaním
Certifikát skúšobného ústavu
č. 00064/105/B/2001

príp. Q = 11,0kN
príp. M= 5,0kNm
        Iy = 4290cm4

   menovité dĺžky
1,45m 8,60 074990
2,15m 12,70 074905
2,45m 14,50 074910
2,65m 15,60 074890
2,90m 17,10 074920
3,30m 19,50 074930
3,60m 21,20 074940
3,90m 23,00 074950
4,50m 26,70 074960
4,90m 28,90 074970
5,90m 34,80 074980

cena za rez VT 20K 074900

Plnostenný nosník VT 16K*
S oceľovým oplechovaním
Certifikát skúšobného ústavu
č. 00064/105/B/2001

príp. Q = 8,5kN
príp. M = 3,5kNm
Iy        = 2420cm4

* nebude už vyrábaný

atypická dĺžka
2,45m 11,30 074610
2,90m 13,30 074620
3,30m 15,20 074630
3,60m 16,60 074640
3,90m 17,90 074650
4,90m 22,50 074660
5,90m 27,10 074670

spojenie atypických nosníkov 074900

hmot. kg č. výr.
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Štandardné panely VARIO GT 24
Preglejka: 21mm
Dovolený tlak čerstvého betónu: 60kN/m2

Panely so spodnou lištou, krycou lištou
a žeriavovým závesom (1 x ľavý, 1 x pravý).

Šírka panelov b = 2,50m
250 x 240* 317,00 101241
250 x 300 378,00 101242
250 x 360 485,00 101243
250 x 420 593,00 101244
250 x 480 642,00 101245
250 x 540 749,00 101246
250 x 600 798,00 101247

Šírka panelov b = 1,875m
187 x 240* 240,00 101248
187 x 300 287,00 101249
187 x 360 368,00 101250
187 x 420 450,00 101251
187 x 480 487,00 101252
187 x 540 569,00 101253
187 x 600 605,00 101254

Šírka panelov b = 1,25m
125 x 240* 173,00 101255
125 x 300 210,00 101256
125 x 360 267,00 101257
125 x 420 324,00 101258
125 x 480 352,00 101259
125 x 540 410,00 101260
125 x 600 438,00 101261

Šírka panelov b = 1,00m
100 x 240* 145,00 101411
100 x 300 175,00 101410
100 x 360 224,00 101409
100 x 420 273,00 101408
100 x 480 295,00 101407
100 x 540 344,00 101406
100 x 600 366,00 101405

Rohové panely
75/75 x 240* 214,00 101471
75/75 x 300 255,00 101470
75/75 x 360 330,00 101469
75/75 x 480 435,00 101467
75/75 x 600 541,00 101465

* Panely výšky 2,40m nemajú
   kryciu lištu a žeriavové závesy.

Príslušenstvo:
Krycia lišta 250 6,50 101311
Krycia lišta 187,5 4,80 101318
Krycia lišta 125 3,20 101319
Krycia lišta 100 2,60 101404
Krycia lišta IE 75/75 5,50 101464

  Závesný bod
  Nosnosť: 700kg
  pri max. uhle zavesenia ≤ 15°. 

hmot. kg č. výr.

Výška rohových panelov
2,40 m/3,00 m/3,60 m/4,80 m/6,00 m

Výška panelu 2,40 m

Výška panelov 3,00m - 6,00m

VARIO GT 24
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Šírka panelu b = 2,50m

Šírka panelu b = 1,875m     Rohové panely 75/75

Šírka panelu b = 1,25m

Šírka panelu b = 1,00m
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Oceľová závora SRZ SRZ   95 23,10 010600
Profil U100 SRZ 120 25,30 010030
Wy =82,4cm3 SRZ 145 34,00 010610
Iy    =412cm4 SRZ 182,5 40,00 010060

SRZ 195 42,70 010070
SRZ 245 52,10 010050
SRZ 295 61,90 010120

Atypické dĺžky a iné profily na požiadanie.

Oceľová závora VARIO
VSRZ 24 U100 l=120/12 32,40 010440
VSRZ 24 U100 l=245/12 59,10 010420

Profil U100
Wy =82,4cm3

Iy    =412cm4

Atypické dĺžky a iné profily na požiadanie.
Zvar pre VSRZ/12 010490
Zvar pre VSRZ 010500

detail ukončenia

hmot. kg č. výr.
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oddebnené

Rohová závora IRZ 75/75 43,50 010200
Profil U100
Pre montáž rovnoramenných
rohov 750x750 mm.
Uľahčuje oddebnenie.

Príslušenstvo:
Klin KZ, pozink. (1x) 0,85 024240

Krížová závora KRZ
Pre úzke výťahové šachty.
                                                       KRZ U100        22,00/m 010180
                                                       KRZ U120        28,00/m 010270
                                                       KRZ U140        33,00/m 010190
                                                   Zvar pre KRZ 010400

V objednávke uveďte rozmery C a D.

Oceľová závora SRZ atypickej dĺžky
                                                       SRZ U100        22,00/m 010080
                                                       SRZ U120        28,00/m 010150
                                                       SRZ U140        33,00/m 010090

maximálna dĺžka 12,0m
U100 U120 U140
Wy =82,4cm3 Wy =121,4cm3 Wy =172,8cm3

Atypické otvory pre SRZ 010350 Iy   =412cm4 Iy   =728cm4 Iy   =1210cm4

Koncový plech SRZ 0,35 710001
pre atypické oceľové závory

klin KZ pre vystuženie
(nie je súčasťou dodávky)

hmot. kg č. výr.

cca. 24mm
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Oceľová závora univerzálna SRU 
Dodávané vrátane dištančného puzdra,
6-hr. skrutky M20x90, pozink.
A 6-hr. matice M20, pozink.

Profil U120 SRU   72 18,20 103868
Wy =121,4cm3 SRU   97 24,40 103871
Iy    =728cm4 SRU 122 31,00 103874

SRU 147 37,60 103877
Profil U140 SRU 172 44,40 103886
Wy =172,8cm3 SRU 197 51,00 103889
Iy    =1210cm4 SRU 222 57,60 103898

SRU 247 64,40 103892
SRU 272 71,00 103929
SRU 297 77,60 103903
SRU 347 91,00 103906
SRU 397 104,00 103915
SRU 447 117,00 103918
SRU 497 131,00 103922
SRU 547 144,00 103925
SRU 597 157,00 103928

SRU 497 158,00 103943
                                                           U140*

VARIO nadstavenie 24 U 120 7,33 104027
Dodávané vrátane:
skrutky ISO 4017 M 16x50-8,8, pozink.,
č. výr. 710 252, podložky 18, DIN 434, pozink.,
č. výr. 710 880 a matice ISO 7040 M 16-8, pozink.,
č. výr. 104024 (4 ks z každého).

hmot. kg č. výr.
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hmot. kg č. výr.

VARIO spojka VKZ
Pre plynulé a pevné spojenie oceľových
závor SRZ, SRU alebo doplnkových profilov
v ťahu aj tlaku.
Wy =17,1cm3

Iy   =68,3cm4

VKZ   99 9,00 013010
VKZ 147 13,30 013020
VKZ 211 19,10 013030

                                  VARIO spojka VKZ, atyp.       9,00/m 013080

VARIO spojka VVKZ 3/99 7,11 101395
Pre spojenie nadstaveného a nenadstaveného
panelu VARIO vedľa seba nad úrovňou nadstavenia.
Wy =12,6cm3

Iy   =50,4cm4

Kĺbová spojka GKZ
Pre plynulé a pevné spojenie oceľových
závor v ťahu aj tlaku pri šikmých uhloch
väčších ako 48°.

GKZ 60/60 11,40 013220
GKZ 76/76 14,20 013210

                                  Kĺbová spojka GKZ, atyp.      9,00/m 013230

Rohová spojka EKZ
Pre plynulé a pevné spojenie oceľových
závor v ťahu aj tlaku predovšetkým pre
šachtové debnenie.

EKZ 95/43 12,00 013140
EKZ 76/76 13,40 013130

                                  Rohová spojka EKZ, atyp.      9,00/m 013180
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poloha klinu pri otáčaní spojky

poloha klinu pri otáčaní spojky

Univerzálna spojka UK 70 10,80 103737
Pre tuhé spojenie univerzálnych
závor SRU ako aj pre pripojenie
vysokoúnosných vzpier SLS.

Príslušenstvo:
čap Ø 21x120 0,46 104031

Rohová spojka AKZ 85/85 24,80 103850
Pre plynulé a pevné spojenie oceľových
závor SRZ a SRU na vonkajšom rohu.

VARIO spojka VKS 99 8,70 102825
Žltá prášková farba.
Pre spojenie panelov VARIO GT 24.
Umožňuje zmenšenie odsadenia preglejky do 5mm.

Príslušenstvo:
VARIO vyrovnávací prvok VRS, pozink. 2,10 102945

Kĺbová spojka GKS 60/60 11,30 103054
Žltá prášková farba.
Umožňuje zmenšenie odsadenia preglejky do 5 mm.

Príslušenstvo:
VARIO vyrovnávací prvok VRS, pozink. 2,10 102945

VARIO vyrovnávací prvok VRS, pozink. 2,10 102945
Používa sa so spojkou VKS 99 alebo
kĺbovou spojkou GKS. Umožňuje zmenšenie
odsadenia preglejky do 5mm.

hmot. kg č. výr.

max. 5mm

ø 21 pre pripojenie
vzpery SLS

ø 50 pre osadenie
napínacieho hriadeľa
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Spona HB 24, pozink.
Pre spojenie GT 24 s SRZ.

HB 24-100/120 0,61 024070
Pre SRZ U100/U120

HB 24-140/160 0,69 024080
Pre SRZ U140/U160

Náhradná skrutka:
M 8x70 MU DIN 603, pozink. 0,04 024140

Spona Uni HBU 20-24 0,83 104931
Spona Uni HBU 24-28 0,85 103845
Pre spojenie jedného nosníka GT 24 alebo
VT 20K s oceľovou závorou U 100 – U 140.
Nosníky je možné pripojiť kolmo alebo šikmo
k závore.
Dá sa použiť mimo styčníka!

Spona Uni dvojitá HBUD 20-24 0,85 104930
Spona Uni dvojitá HBUD 24-28 0,88 104096
Pre spojenie dvoch nosníkov GT 24 alebo
VT 20K s oceľovou závorou U 100 – U 140.
Nosníky je možné pripojiť kolmo alebo šikmo
k závore.
Dá sa použiť mimo styčníka!

Spona HB šikmá 150 0,58 024860
Dvojitá spona GT 24 0,73 024170
Pre spojenie 1 (2) nosníkov GT 24 mimo
styčník a pre spojenie hranolov s oceľovou
závorou SRZ.
Nosníky je možné pripojiť aj šikmo k závore.

Náhradná skrutka:
M 8x70 MU DIN 603, pozink. 0,04 024140
M 8x100 MU DIN 603, pozink. 0,05 710240

hmot. kg č. výr.
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Krajná spona HB 0,86 024600
Pre SRZ U 100-U 120.
Pre spojenie krajných nosníkov GT 24
s oceľovou závorou SRZ

Náhradná skrutka:
M 8x70 MU DIN 603, pozink. 0,05 710240

Pevná spona U 100-U 120, pozink. 0,72 024630
Pre spojenie nosníka GT 24 v rohovom
paneli VARIO.

Náhradná skrutka:
M 8x70 MU DIN 603, pozink. 0,05 710240

Spona pre šikmý spoj 24-100/140, pozink. 0,92 024640
Pre pripevnenie GT 24 na oceľovú závoru SRZ,
profil U 100 – U 140, ak závory SRZ neležia
v styčníku nosníka alebo nie sú kolmé na
nosníky GT 24.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE!
Pri použití žeriavovej lišty 24 alebo žeriavového
závesu 24 musia byť nosníky GT 24 pripevnené
sponou pre šikmý spoj priskrutkované potrebným
počtom skrutiek!

Spona HBA 30, pozink. 0,74 024610
Pre spojenie nosníka GT 24 s oceľovou
závorou SRZ U 100-U 120, ktorá je mimo styčníka.

Náhradná skrutka:
M 8x70 MU DIN 603, pozink. 0,05 710240

rozperný hranol 6/8 e ≈ 1,0m

hmot. kg č. výr.

M 8x100
DIN 603

M 8x100
DIN 603

diera pre klinec ø 4

diera pre klinec ø 4

Zaistené klincom s dvojitou
hlavou (2x). Spony vždy
nasadzujte proti sebe.
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Napínacia spona SKZ 2,30 024210
Pre zopnutie vonkajších rohov.
Vhodná pre SRZ profilu U 100
až U 140 alebo spojky.

Príslušenstvo:
Klin KZ (1x) 0,85 024240

Klin KZ 0,85 024240
Pre spojenie panelov so spojkami VARIO
alebo pre napínaciu sponu SKZ.

`

Poznámka:
Vždy vynechajte medzi klinmi KZ párny
počet otvorov.

Tlaková podložka KDP 1,30 024220
Pre spojenie nosníkov GT 24 so spojkami
VARIO v mieste doplnenia preglejkou.

Príslušenstvo:
Klin KZ (1x) 0,34 024250
6-hr. skrutka
M 8x60 DIN 571, pozink. (4x) 0,023 024270

Klin K 0,34 024250
Pre spojenie tlakovej podložky KDP
alebo klinovej hlavy.

Čelná príložka 2,10 013240
Pre čelné panely VARIO GT 24.

Prípustné zaťaženie: 30,0kN
Príslušenstvo:
Klin KZ (2x) 0,85 024240

hmot. kg č. výr.

závit
DW 15

SW 30/70

klin KZ s dvomi
vynechanými otvormi

klin KZ so štyrmi
vynechanými otvormi

2 možné umiestnenia klinov KZ:

Klin KZ

m
in

 3
5°

m
ax

 7
0°
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Hlava stabilizátora GT 24, pozink. 4,50 028050
Pre pripevnenie stabilizátorov
a výložníkov na nosník GT 24.
Dodávané vrátane:
čapu ø 16x42 a závlačky 4/1 (1x).

Hlava stabilizátora GT 24/A, pozink. 4,60 028070
Pre pripevnenie stabilizátorov alebo ako
náhrada za napojenie lávky pri nadstavených
nosníkoch v mieste nadstavovacej lišty 24-2.
Dodávané vrátane:
čapu ø 16x42 a závlačky 4/1 (1x).

Klinová hlava SRZ/SRU 2,10 028060
Pre pripevnenie stabilizátorov a výložníkov na
oceľovú závoru SRZ profilu U 100, U 120 a U 140.
Dodávané vrátane:
čapu ø 16x42 a závlačky 4/1 (1x).

Príslušenstvo:
Klin K (1x) 0,34 024250

Spona pre SB-1 / 2, pozink. 2,80 027590
Pre spojenie oporných rámov SB 1 a SB 2
s oceľovou závorou SRZ U 100 až U 140.

Je potrebný kľúč 22 mm.

hmot. kg č. výr.

ø 16x42
FS 4/1

m
in

 5
2

m
ax

 1
00

ø 16x42
FS 4/1

M
14

min 40

max 100

ø 16x42
FS 4/1
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Nadstavovacia lišta 24-2 7,20 024480
Pre nadstavenie debniacich panelov
s nosníkmi GT 24 do výšky 8,0m.
Dodávané vrátane:
trojkrídlovej matice (2x)

Potrebný počet na panel b=2,50m:
- debnenie do výšky 5,00m: 4 kusy
- debnenie do výšky 8,00m: 8 kusov

Pre prípustné zaťaženie sa pozrite
do PERI Statických tabuliek.

Žeriavová lišta GT 24 3,90 070760
Min. 2 kusy na prepravovanú jednotku.
Dodávané vrátane:
čapu, 16x65/86 a závlačky 4/1 (1x).
Riaďte sa Inštrukciami na použitie.

Prípustné zaťaženie
podľa BGR 500:
700kg pri max. uhle
zavesenia 15°.

Žeriavový záves, pravý 2,80 021990
Žeriavový záves, ľavý 2,80 021980
Dodávané vrátane:
skrutky ISO 4014 M 10x110-8,8, pozink.,
podložky DIN 440 R 11, pozink. a matice
ISO 7042 M 10-8, pozink.(4x).
Na obrázku je žeriavový záves ľavý.

Prípustné zaťaženie
podľa BGR 500:
700kg pri max. uhle
zavesenia 15°.

hmot. kg č. výr.

ø 16x65/86
FS 4/1

M10x110
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6-hranná skrutka DIN 571, pozink.
Je potrebný kľúč 13mm.
K dodatočnému pripevneniu nosníkov
ku koncovému plechu SRZ.

8x60, pozink. 0,023 024270
8x80, pozink. 0,027 024260

Skrutka TSS-Torx, pozink.
Pre nadstavce Torx TX 30. Samorezná.
Pre pripevnenie preglejky.

8x60 0,008 024470
8x80 0,010 024690

Klinec s dvojitou hlavičkou, l=65mm 1,00 018280
Pre pripevnenie spony pre šikmý spoj.
Dodávané v balíku po 1000 ks.

Oddebňovacia lišta SSP 21/20, l=2,50m 0,50 030260
Oddebňovacia lišta SSP 21/40, l=3,00m 1,20 101706
Plastová. Pre ľahké oddebnenie.

Trojhranná lišta s nosom, l=2,50m 0,47 031200
Plastová.

Šachtový roh SSE
Pre ľahké oddebnenie v šachtách
a úzkych priestoroch.
Doporučujeme vytiahnuť šachtový
roh ihneď po betonáži.

SSE 100 32,20 025200
SSE 200 70,00 025210
SSE 300 105,00 025220
SSE 400 140,00 025230
SSE 500 180,00 025240

          SSE, atyp. dĺžka      35,00/m 025250

Preglejka je kratšia
o 150mm ako betón.

hmot. kg č. výr.

max 20 max 40
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Konzola GB 80 10,80 027110
Dodávané vrátane:
nestratiteľného čapu.

Prípustné zaťaženie: 150kg/m2

Max. vzdialenosť: 1,25m

Rohová konzola EGB 24-80, pravá 13,50 027060
Rohová konzola EGB 24-80, ľavá 13,50 027070
Dodávané vrátane:
nestratiteľného čapu.

Na obrázku je konzola
EGB 24-80, pravá.
Prípustné zaťaženie: 150kg/m2

Max. vzdialenosť: 1,25m

hmot. kg č. výr.

vzdialenosť nosníkov
min. 220
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VARIO lávka 100x250* 154,00 105986
100x187,5 114,00 102920
100x100 82,70 103203

S podlahou hrúbky 45mm.
* so zábradlím VARIO lávky 80 (2x)

Prípustné zaťaženie: 150kg/m2

Príslušenstvo:
VARIO napojenie lávky (4x) 4,05 100541
VARIO podpera lávky 167 (2x) alebo 8,38 101273
VARIO podpera lávky 246 (2x) 12,00 101269

VARIO lávka s poklopom 100x250* 155,00 105985
100x125 97,90 102415

S podlahou hrúbky 45mm a integrovaným
samozatváracím poklopom.
* so zábradlím VARIO lávky 80 (2x)

Prípustné zaťaženie: 150kg/m2

Príslušenstvo:
VARIO napojenie lávky (4x) 4,05 100541
VARIO podpera lávky 167 (2x) alebo 8,38 101273
VARIO podpera lávky 246 (2x) 12,00 101269

hmot. kg č. výr.
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VARIO rohová lávka vonkajšia 62,80 103992
So sklápacím zábradlím a podlahou hrúbky 45 mm.
Pre vonkajšie rohy od 80° do 100°.

Prípustné zaťaženie: 150kg/m2

VARIO čelná lávka 35,00 103932
Pre čelá debnenia.
Pre čelné debnenie a pracovné plošiny (2x).

Zábradlie pre VARIO čelnú lávku 22,30 103865
So sklápacím zábradlím VARIO lávky 80.
Pre steny do hrúbky 500mm.
Na čelnú lávku (1x).

hmot. kg č. výr.

Prepravný rozmer 2190
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VARIO nosník lávky  ľavý 15,80 105480
 pravý 15,80 105484

Pre montáž medzilávok so skrutkovanou podlahou.

Príslušenstvo:
VARIO napojenie lávky (2x) 4,05 100541
VARIO podpera lávky 167 (1x) alebo 8,38 101273
VARIO podpera lávky 246 (1x) 12,00 101269
Stĺpik zábradlia HSGP (1x) 3,54 034580

VARIO konzola lávky VBK 90 9,40 105823
Dodávané vrátane:
čapu ø 20x120 DIN 2341 a závlačky 4/1 (1x).

Prípustné zaťaženie: 150kg/m2

Max. vzdialenosť: 1,25m

Príslušenstvo:
Stĺpik zábradlia HSGP (1x) 3,54 034580

Stĺpik zábradlia HSGP 3,54 034580

hmot. kg č. výr.
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VARIO napojenie lávky 4,05 100541
Pre spojenie VARIO lávky a podpery lávky
s VARIO panelom.
4x na VARIO lávku

VARIO podpera lávky 167 8,38 101273
VARIO podpera lávky 246 12,00 101269
2x na VARIO lávku
Dodávané vrátane:
čapu, 16x65 a závlačky 4/1 (2x).

VARIO zábradlie lávky 80 5,11 100813
Otočné!
Dodávané vrátane:
čapu , 12x105 a závlačky 4/1 (2x).

Rebrík 240-360 24,10 107738
Teleskopický!

hmot. kg č. výr.

ø12x105 FS 4/1

ø12x105 FS 4/1
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Nástroje, náradie

hmot. kg č. výr.

Univerzálny skrutkovač SCU 79
s nastavením na pravo- a ľavotočivý chod 1,60 072210
Napätie: 230V
Výkon:   400W
max. uťahovací moment: 28Nm

príslušenstvo :
nadstavec pre SCU 7-9 0,40 072220
magnetický držiak pre SCU 7-9 0,43 072230
hĺbkový príklep pre SCU 7-9 0,11 072240
Torx nadstavec TX 30 0,005 072140

Skrutkovač DSSE 642 2,70 024920
skrutkovač s dvoma rýchlosťami
s nastavením na pravo- a ľavotočivý chod
Napätie: 230V
Výkon: 600W
počet otáčok : 0 – 600 príp. 0 – 1800/min
max. uťahovací moment: 30Nm
na požiadanie skrutkovač na 110V

príslušenstvo:
nadstavec 0,40 072090
magnetický držiak 0,025 072120
hĺbkový príklep 0,11 072110
Torx nadstavec TX 30 0,005 072140

Torx nadstavec TX 30 0,005 072140
Nadstavec pre skrutky TSS Torx.

Skrutkovač M 14, ASB 636 2,86 072150
skrutkovač s nastavením na pravo- a ľavotočivý chod
Napätie: 230V
Výkon: 230W
max. uťahovací moment: 100Nm
štvorhranné upnutie 1/2”
na požiadanie skrutkovač na 110V

príslušenstvo:
predlžovací nadstavec 1/2", l = 250mm 0,34 072160
12-hran. nadstavec SW 13 – 1/2", l = 80mm 0,10 072170

Nadstavcový kľúč 1/2" 0,56 072180
Dĺžka cca. 270mm

Predlžovací nadstavec 1/2", l=250mm 0,34 072160

12-hran. nadstavec SW 13-1/2”, l=80mm 0,10 072170
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Tiahla DW 15 a príslušenstvo

Tiahlo DW 15
Nedá sa zvárať! Technický preukaz!
Dov. zaťaženie podľa DIN 18216: 90kN

DW 15 L = 0,50m 0,72 030005
DW 15 L = 0,85m 1,22 030010
DW 15 L = 1,00m 1,44 030480
DW 15 L = 1,20m 1,73 030490
DW 15 L = 1,50m 2,16 030170
DW 15 L = 1,70m 2,45 030020
DW 15 L = 2,00m 2,88 030180
DW 15 L = 2,50m 3,60 030710
DW 15 L = 3,00m 4,32 030720
DW 15 L = 3,50m 5,04 030730
DW 15 L = 6,00m 8,64 030160

                                                  Atypická dĺžka      1,44/m 030030
Cena za rez tiahla DW 15 / B 15 030050

Tiahlo B 15 L = 0,30m 0,42 030150
Dá sa zvárať! Dov. zaťaženie: 85kN
                                                  Atypická dĺžka      1,55/m 030740

Cena za rez tiahla DW 15 / B 15 030050

Kĺbová matica DW 15, pozink. 1,54 030370
S kĺbovou, nestratnou maticou.

Dov. zaťaženie podľa DIN 18216: 90kN

Platničková matica DW 15, pozink. 0,80 030110
Pre spínanie rámového debnenia.

Dov. zaťaženie podľa DIN 18216: 90kN

Krídlová matica DW 15, pozink. 0,44 030100

Dov. zaťaženie podľa DIN 18216: 90kN

Roznášacia podložka DW 15, 120x120x15 1,62 030140

Dov. zaťaženie podľa DIN 18216: 90kN

Kľúč na kotvy DW 15 3,48 108129

hmot. kg č. výr.

S
W

 2
7
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PERI BIO Clean
biologicky odbúrateľný
separačný prostriedok
pre všetky debnenia
- je vyrobený na rastlinnej báze,
- biologicky odbúrateľný,
- stupeň znečistenia vôd 1.

                        BIO Clean 20 L kanistra 0,91/L 031440
                        BIO Clean 208 L sud 0,91/L 031455

 Ďalšie informácie o BIO Clean dostanete
 priamo z prospektu o výrobku.

Spotreba:
50 – 90m2 plochy debnenia na 1 liter
(závisí od kvality povrchu debniaceho prvku)

PERI Clean
Tekutý, chemicky pôsobiaci prostriedok
na minerálnej báze. Pre všetky debnenia
a zariadenia. Čistí, chráni a je úsporný v spotrebe.
Možnosť použitia do -15°.
Stupeň znečistenia vôd 1

                         PERI Clean 20 L kanistra 0,92/L 031420
                         PERI Clean 208 L sud 0,92/L 031435

 Ďalšie informácie o PERI Clean dostanete
 priamo z prospektu o výrobku.

Spotreba:
50 – 90m2 plochy debnenia na 1 liter
(závisí od kvality povrchu debniaceho prvku)

PERI striekací prístroj 4,44 031520
Pre rovnomerné nanášanie
prostriedkov PERI BIO Clean
alebo PERI Clean na preglejku
debnenia.
Obsah náplne: 5 litrov

Náhradný diel:
Tryska do postrekovača (0,1 F 110) 0,064 031530

hmot. kg č. výr.

PERI BIO Clean, PERI Clean
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Spoločnosť PERI v Slovenskej republike

Karol Pätoprstý
Bratislava
tel.: 02/49 209 111
fax: 02/49 209 110
mobil: 0903 241 531
e-mail: karol.patoprsty@peri.sk

Ing. Marcel Kolesár
západné Slovensko
tel.: 02/49 209 111
fax: 02/49 209 110
mobil: 0903 550 528
e-mail: marcel.kolesar@peri.sk

1

2

66

Ing. Dušan Slamka
stredné Slovensko
tel.: 042/4324 688
fax: 042/4324 688
mobil: 0903 518 530
e-mail: dusan.slamka@peri.sk

Ing. Anton Sakalik
východné Slovensko
tel.: 057/7783 219
fax: 057/7783 219
mobil: 0903 501 259
e-mail: anton.sakalik@peri.sk

3

4

Obchodní zástupcovia pre debnenia a lešenia

Bratislava

Považská
Bystrica

Prešov

1

2

3

4



67

Bratislava
Obchodné stredisko,
požičovňa a sklad
Pribylinská 10
831 04  Bratislava
tel.: 02/49 209 111
fax: 02/49 209 110
e-mail: info@peri.sk
prevádzková doba:
Po-Pi 8:00 - 16:30

Prešov
Kancelária a požičovňa na
východnom Slovensku
Strojnicka 11
080 06  Prešov
tel.: 051/7725 220
fax: 051/7725 220
e-mail: anton.sakalik@peri.sk
prevádzková doba:
Po-Pi 6:30 - 15:00

Považská Bystrica
Kancelária na strednom
Slovensku
Sládkovičova 2545
017 01  Považská Bystrica
tel.: 042/4324 688
fax: 042/4324 688
e-mail: dusan.slamka@peri.sk
prevádzková doba:
Po-Pi 8:00 - 16:30

Kancelárie a sklady

Mapa centrálneho skladu v Bratislave

Žabí Majer
Staviteľská

Pribylinská

Bojnická

Stará Vajnorská

D 61

Vajnorská

Centrum Jurajov dvor

Ro
žň

av
sk

á
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PERI S.A.S.
Zone Industrielle Nord
34-36 rue des Frères Lumière
77109 Meaux Cedex

Tel.: ++33 /1/ 64 35 24 40
Fax: ++33 /1/ 64 35 24 50
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

PERI AG
Aspstraße 17
8472 Ohringen

Tel.: ++41 /52/ 3 20 03 03
Fax: ++41 /52/ 3 35 37 61
info@peri.ch
www.peri.ch

PERI S.A. Sociedad Unipersonal
Ctra. Paracuellos - Fuente el Saz km. 18,9
Camino de Malatones, km. 0,5
28110 Algete / Madrid

Tel.: ++ 34 / 91 / 6 20 48 00
Fax: ++ 34 / 91 / 6 20 48 01
info@peri.es
www.peri.es

N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel

Tel.: ++32 /52/ 31 99 31
Fax: ++32 /52/ 30 08 30
info@peri.be
www.peri.be

PERI B.V.
v. Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH-Schijndel

Tel.: ++31 /73/ 5 47 91 00
Fax: ++31 /73/ 5 49 36 51
info@peri.nl
www.peri.nl

PERI Formwork Systems, Inc.
Suite 200
7272 Park Circle Drive
Hanover, MD 21076

Tel.: ++1 /4 10/ 7 12-72 25
Fax: ++1 /4 10/ 7 12-70 80
info@peri-usa.com
www.peri-usa.com

PT Beton Perkasa Wijaksana
P.O. Box 3737
Jakarta 10210

Tel.: ++62 /21/ 5 71 26 44
Fax: ++62 /21/ 5 73 85 64
beton@cbn.net.id

PERI S.p.A.
Via G. Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)

Tel.: ++39 /02/ 9 50 78-1>
Fax: ++39 /02/ 95 76 19 14
perispa@peri.it
www.peri.it

Hory Corporation
11-17 Fuyuki, Kohtoh-Ku
Ishima Bldg., 9F
Tokyo 135-0041

Tel.: ++81 /3/ 38 20 88 71
Fax: ++81 /3/ 56 21 70 24
frbk6541@mb.infoweb.or.jp

PERI Ltd.
Market Harborough Road
Clifton upon Dunsmore
Rugby, CV23 0AN

Tel.: ++44 /17 88/ 86 16 00
Fax: ++44 /17 88/ 86 16 10
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

PERI Kalıp ve İskeleleri
San. Tic. Ltd. Sti.
Çakmaklı Köyü Karşısı
Sanbir Bl. 4.Bölge 9.Cadde No: 133
Büyükçekmece / Istanbul
Tel.: ++90 /2 12/ 8 86 74 01(02)-(09)
Fax: ++90 /2 12/ 8 86 74 15
periist@peri.com.tr
www.peri.com.tr

PERI Kft.
Zádor u. 4.
1181 Budapest

Tel.: ++36 /1/ 2 960 960
Fax: ++36 /1/ 2 960 950
info@peri.hu
www.peri.hu

PERI-HORY MALAYSIA
Formwork SDN.BHD.
Unit 19-04-7, Level 7
PNB Damansara
19 Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur

Tel.: + 60 / 3 / 20 93 68 23
Fax: + 60 / 3 / 20 92 58 76
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

PERI-HORY ASIA
Formwork Pte. Ltd.
No. 1 Sims Lane # 06-10
Singapore 387355

Tel.: ++65 / 67 44 29 89
Fax: ++65 / 67 44 36 93
pha@periasia.com
www.periasia.com

PERI Ges.mbH
Industriegelände 152
Postfach 1
3131 Getzersdorf

Tel.: ++43 /27 83/ 41 19
Fax: ++43 /27 83/ 41 19-20
office@peri.at
www.peri.at

PERI spol. s r.o.
P.O. Box 3
252 42 Jesenice / Prahy

Tel.: ++420 /241 090 311
Fax: ++420 /241 090 315
info@peri.cz
www.peri.cz

PERI DANMARK A/S
forskalling og stillads
Greve Main 26
2670 Greve

Tel.: ++45 /43/ 45 36 27
Fax: ++45 /43/ 45 36 87
peri@peri.dk
www.peri.dk

PERI Suomi Ltd. Oy
Periäistentie 61
05200 Rajamäki

Tel.: ++358 /9/ 27 66 06-0
Fax: ++358 /9/ 27 66 06-66
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

PERI NORGE AS
Industrigata 11
3400 Lier

Tel.: ++47 /32/ 24 17 00
Fax: ++47 /32/ 24 17 01
info@peri.no
www.peri.no

PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin

Tel.: ++48 /22/ 72 17 400
Fax: ++48 /22/ 72 17 401
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl

PERIform SVERIGE AB
Montörgatan 4-6
Box 9073
30013 Halmstad

Tel.: ++46 /35/ 17 46 60
Fax: ++46 /35/ 17 46 78
peri@periform.se
www.periform.se

PERI (Korea) Ltd.
9thFl., Yuseong Bldg.
830-67 Yeoksam-dong,
Kangnam-ku,
Seoul 135-080

Tel.: ++82 /2/ 5 50 22 00
Fax: ++82 /2/ 5 57 53 82
info@perikorea.com
www.perikorea.com

PERIcofragens Lda.
Rua Cesário Verde, nº 5 - 3º Piso
Linda-a-Pastora
2790-326 QUEIJAS

Tel.: ++3 51 /21/ 4 25 38 90
Fax: ++3 51 /21/ 4 25 39 46
info@peri.pt
www.peri.pt

PERI S.A.
Ruta Nacional No. 9, km 47,5
(Panamericana Ramal Escobar)
(1625) Escobar / Prov. Bs. As.

Tel.: ++54 /34 88/ 42 81 00
Fax: ++54 /34 88/ 42 30 21
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar
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Francúzsko

Švajčiarsko

Španielsko

Belgicko/Luxemburg

Holandsko

U.S.A.

Indonézia

Taliansko

Japonsko

Veľká Británia/Írsko

Turecko

Maďarsko

Malajzia

Singapur

Rakúsko

Česká republika

Dánsko

Fínsko

Nórsko

Poľsko

Švédsko

Kórea

Portugalsko

Argentína

PERI GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
Phone 07309/950-0
Telefax 07309/951-0
info@peri.de
www.peri.de

Zastúpenie PERI vo svete
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PERI spol. s r.o.
Pribylinská 10
831 04 Bratislava

Tel.: ++421 /2/ 4 92 09-1 11
Fax: ++421 /2/ 4 92 09-1 10
info@peri.sk
www.peri.sk

PERI Australia Pty. Ltd.
116 Glendenning Road
Glendenning NSW 2761

Tel.: ++61 /2/ 88 05 23 00
Fax: ++61 /2/ 96 75 72 77
info@periaus.com.au
www.periaus.com.au

PERI AS
Valdmäe 8
Tänassilma Tehnopark
76401 Saku vald

Harjumaa
Tel.: + 3 72 / 6 / 77 11 00
Fax: + 3 72 / 6 / 77 11 22
peri@peri.ee
www.peri.ee

PERI Hellas Ltd.
Sokratous Str.
5th kil. Koropi-Varis Ave.
P. O. Box 407
194 00 Koropi

Tel.: ++30 /210/ 66 20 895-8
Fax: ++30 /210/ 66 28 416
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

PERI SIA
Granita 26
1057 Riga

Tel.: ++371 / 7 13 41 11
Fax: ++371 / 7 13 41 15
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Passagem Abaré, 1.502
06300-000 Carapicuíba

São Paulo
Tel.: ++55 /11/ 41 86 10 41
Fax: ++55 /11/ 41 86 10 41
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

PERI Chile Ltda.
C /José de San Martin 104
Parque Industrial Los Libertadores
Colina, Santiago de Chile

Tel.: ++56 /2/ 4 44 60 00
Fax: ++56 /2/ 4 44 60 01
perich@peri.cl
www.peri.cl

PERI GmbH
4-B Sycamore Center,
Alabang-Zapote Road
Corner Buencamino Street,
Alabang Muntinlupa
Metro Manila

Tel.: ++63 /2/ 8 09 34-01 (02) (03)
Fax: ++63 /2/ 8 09 17 68
helmut@skyinet.net

PERI România SRL
Calea Bucureşti nr. 2B
077015 Baloteşti - ILFOV

Tel.: ++40 /21/ 2 66 24-19 (21)
Fax: ++40 /21/ 2 66 24 20
info@peri.ro
www.peri.ro

Goran Opaliã s. p.
technologije in storitve
Obrežna 137
2000 Maribor

Tel.: ++386 /2/ 4 21 52 40
Fax: ++386 /2/ 4 21 52 41

PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.
P.O. Box 2668
Bellville 7535

Tel.: ++27 /21/ 9 05 18 15
Fax: ++27 /21/ 9 05 47 07
team@wiehahn.co.za
www.periwiehahn.co.za

TOW PERI Ukraina
23, M. Raskowoj Str.
02002 Kiev

Tel.: ++380 /44/ 5 68 53 57
Fax: ++380 /44/ 5 68 51 45
peri@peri.com.ua
www.peri.com.ua

PERI GmbH
Egypt Branch Office
24 A, Obour Gardens,
4th floor, apt. #1
Salah Salem Street
11361 Heliopolis / Kairo

Tel.: ++20 /2/ 4 04 85 24/26
Fax: ++20 /2/ 4 04 57 84
peri@link.com.eg

PERI - Oplate d.o.o.
Jurija Gagarina 81
11070 Novi Beograd

Tel.: +3 81/ 11/ 2 15 31-48 /-49
Fax: +3 81/ 11 / 3 18 59 62
milebojanic@ptt.yu
www.peri.co.yu

PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Cerrada de Tejocotes, Lote
4, Bodega A
Fracc. San Martin Obispo

C.P.54763 Cuautitlán Izcalli
Estado de México
Tel.: ++ 52 / 55 / 58 87 72 30
Fax: ++ 52 / 55 / 58 87 71 09
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx

PERI BAKU
Baku Branch Office
Mehdi Hüseyn 71/9
Baku / Aserbaidschan
Tel : + 994 12 97 64 24
Fax : + 994 12 92 45 51
peribaku@peri.com.tr

PERI Kal�p ve İskeleleri
Aşgabat Branch Office
Oguzhan Köçesi No: 112 Kat:3
Aşgabat
Tel : +993 12 45 66-83/84
Fax : +993 12 45 23 50
periashgabat@peri.com.tr

PERI GmbH
Gikalostr. 3
Büro 413
220000 Minsk / Belarus

Tel : +3 75 / 1 72 / 84 72 38
Fax: +3 75 / 1 72 / 84 72 38
peri@mail.belpak.by

PERI Oplate i Skele d.o.o.
Dolenica 20
10 250  Zagreb/Donji Stupnik

Tel : +3 85 /1/ 6 55 36 36  
Fax: +3 85 /1/ 6 55 36 37
peri1@zg.t-com.hr
www.peri.de

PERI (L.L.C.)
Brashy Building, Office No. 212
Shk. Zayed Road
P.O. Box 27933
Dubai

Tel.: ++971 /4/ 3 39 44 94
Fax: ++971 /4/ 3 39 44 34
perillc@perime.com
www.perime.com

PERI Formwork Systems, Inc.
45 Nixon Road
Bolton, Ontario

L7E 1K1

Tel.: ++1 /9 05/ 9 51 54 00
Fax: ++1 /9 05/ 9 51 54 54
bbaxa@peri.ca
www.peri.ca

PERI GmbH
Lebanon Representative Office
AYA Commercial Center, 7th Fl,
Dora Highway
P.O box: 90 416-Jdeideh
Beirut - Lebanon

Tel: ++ 961 / 1 24 33 65
Fax: ++ 961 / 1 24 33 67
Mob: ++ 961 / 3 73 73 67
afady@hotmail.com
lebanon@peri.de

PERI UAB
Titnago st. 19
2053 Vilnius

Tel.: ++370 /5/ 2 31 14 54
Fax: ++370 /5/ 2 32 19 66
info@peri.lt
www.peri.lt

PERI S.A.
Route de Rabat, km. 5
Piste de Beni Touzine
Tanger

Tel.: ++212 /39 31 75 48
Fax: ++212 /39 31 75 49
perimaro@menara.ma

PERI Formwork
Engineering Ltd.
16 Moshe Dayan st.
P.O. Box 10202
Kiriat Arie
Petach Tikva 49002

Tel.: ++972 /3/ 9 24 93 32
Fax: ++972 /3/ 9 24 93 31
info@peri-il.com
www.peri-il.com

PERI BULGARIA EOOD
Kv. Vragdebna
m. Nova Machala Nr. 46
1839 – Sofia, Bulgarien

Tel.: ++3 59 /2/ 8 14 40 40-45
Fax: ++3 59 /2/ 8 14 40 50
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

Merkúr HF
Akralind 2
201 Kópavogi

Tel.: ++354 / 5 94 60 00
Fax: ++354 / 5 94 60 01
danni@merkur.is
www.merkur.is

PERI Kalip ve Iskeleleri
Almaty Branch Office
Furmanova Straße, 65
Büro 412 Corner Makataeva
480004, Alma Ata

Tel.: ++7 /32 72/ 73 00 72
Fax: ++7 /32 72/ 73 91 16
perialmaty@peri.com.tr
www.peri.com.tr

PERI GmbH
Krasnopresnenskaja
Naberezhnaja 12
Hotel Mezhdunarodnaja 2 - Nr. 408
123610 Moskau

Tel.: ++7 / 0 95/ 2 58 23 49
Fax: ++7/ 0 95/ 2 58 23 50
moscow@peri.ru
www.peri.ru 69
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PERI spol. s r.o.
Pribylinská 10
831 04 Bratislava 
Tel.: 02 /49 209-1 11
Fax: 02 /49 209-1 10
info@peri.sk
www.peri.sk

Výrobný program PERI
Rámové debnenia
TRIO, TRIO-L, TRIO 330
viacúčelové debnenie
TRIO-H
TRIO
REPLIABLE
DOMINO
ľahké rámové debnenie
HANDSET
maloplošné debnenie

Nosníkové debnenia

VARIO GT 24
stenové a stĺpové debnenie

RUNDFLEX a GRV
kruhové debnenie

FTF
fasádne debnenie

Podperné konštrukcie

ST 100
podperné veže

HD 200
vysokoúnosné stojky

MULTIPROP
hliníkové stojky

PEP stropné stojky
PEP = PERI EURO-PROP

Šplhavé debnenia

KG a CB
prekladané debnenia

ACS
automaticky šplhavé debnenie

SKS a SSC
jednostranné prekladané 
debnenie

Lešenie

UP T 70 / T 100
fasádne lešenie

UP Rosett
modulové lešenie

UP Rosett
podperné lešenie

Stĺpové debnenia

RAPID
hliníkové stĺpové debnenie

TRIO
stĺpové debnenie

QUATTRO
rýchle stĺpové debnenie

SRS
oceľové kruhové debnenie

Stropné debnenia

MULTIFLEX
nosníkové stropné debnenie

UNIPORTAL / modulový stôl
stropný stôl

PD 8
1 systém pre 3 použitia

Lávkové systémy

Sklápacie lávky FB 180
pracovné a ochranné lešenie
podľa DIN 4420

ASG 160
ľahké pracovné lešenie

Hliníkové stropné debnenie

SKYDECK
rýchle stropné debnenie

Ďalšie systémy

ELPOS, software pre 
plánovanie debnenia

debniace preglejky
zariadenia pre stavbu
oporné rámy
príslušenstvo k debneniu
atypické debnenia
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