


50 59

100 119

150 178

200 237

250 297

300 356

350 415

400 475

450 534

500 593

550 653

590 700
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Všeobecné

Výškové nastavenie
Výška predného zavesenia stropného 
debnenia sa dosahuje použitím predpí-
nacieho valca a ručnej pumpy rovnakým 
spôsobom, aký je popísaný nižšie. 

Kotvenie
Uvoľniť kotvenie, napr. pre stropné deb-
nenie, debnenie dolnej dosky, rímsové 
debnenie podľa projektovej 
dokumentácie. 

 Výstraha
Nesprávna obsluha alebo porucha 
na hydraulike môžu zapríčiniť nepredví-
dateľný pohyb prvkov.
Výsledkom môže byť zachytenie 
a zlomenie častí tela.

	⇒ Ak sa pripevňuje klobúková matica, 
potom nemôžu byť na kotvení vyko-
návané žiadne iné práce.

	⇒ Neprepínať spínač hydraulického 
systému.

	⇒ Nedávať ruky medzi spojované časti.

	■ Neprekračovať prípustnú predpínaciu 
silu pre každé tiahlo. 
Viď  Tabuľka B2.01. B2.01

	■ Dodržať Návod na použitie poskytnu-
tý výrobcom ručnej pumpy!

B2	 Kotvenie / Výškové nastavenie

Prevod tlakov
platný pre Predpínací zdvihák - 2 VBC (č. výr. 132249)

Predpínacia sila
[kN]

Predpínací tlak vo valci
[bar]

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž

Tabuľka B2.01
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B2	 Kotvenie / Výškové nastavenie

Spustenie kotvenia

Všetky obrázky slúžia iba ako príklady, 
možné sú aj iné situácie montáže.

Prvky

6	 Predpínací zdvihák - 2 VBC
7	 Ručná pumpa - 2 VBC
9	 Podstavec VBC
29	 Klzná podložka VBC
62	 Klobúková matica

Postup spustenia
1.	Nasunúť podstavec (9), predpínací 

zdvihák (6) a klznú podložku (29a) 
na tiahlo.

2. Vysunúť predpínací zdvihák pomocou 
ručnej pumpy (7) na požadovanú dĺž-
ku spustenia. Predpínací valec nevy-
súvať úplne. Približne 1 cm musí ešte 
zostať voľný.

3.	Naskrutkovať klobúkovú maticu (62a) 
na tiahlo, až kým dosadne na klznú 
podložku (29).

4.	Vysunúť predpínací zdvihák ešte viac 
a jemne vytiahnuť tiahlo. 
Neprekračovať predpínaciu silu. 
Viď Tabuľka B2.01.

	→ Klobúková matica (62b) je voľná 
a je možné s ňou narábať.

5. Vyskrutkovať dolnú klobúkovú maticu 
(62b) smerom hore.

6. Spustiť predpínací zdvihák a pokračo-
vať v skrutkovaní dolnej klobúkovej 
matice (62b).

	→ Debnenie dosky je spustené.
7. Odobrať klobúkovú maticu (62a), 

klznú podložku (29a), predpínací 
zdvihák (6) a podstavec (9) z tiahla.

Obr. B2.01

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž



6

29a

62a

7

62b
29b

29

B2	 Kotvenie / Výškové nastavenie

Zdvihnutie a aktivácia kotvy

Prvky

6	 Predpínací zdvihák - 2 VBC
7	 Ručná pumpa - 2 VBC
9	 Podstavec VBC
29	 Klzná podložka VBC
62	 Klobúková matica D40

Postup vytiahnutia
1.	Nasunúť podstavec (9), predpínací 

zdvihák (6) a klznú podložku (29a) 
na tiahlo.

2.	Naskrutkovať klobúkovú maticu (62a) 
na tiahlo, až kým dosadne na klznú 
podložku (29).

3. Vysunúť predpínací zdvihák (6) pomo-
cou ručnej pumpy (7). 

4.	Vyskrutkovať dolnú klobúkovú maticu 
(62b) smerom dole, až kým dosadne 
na klznú podložku (29a). 

	→ Debnenie dosky je zdvihnuté.
5.	Po poslednom vytočení dotiahnuť 

dolnú klobúkovú maticu kľúčom. 
Potrebný uťahovací moment musí byť 
určený v projektovej dokumentácii. 
Neprekračovať predpínaciu silu. 
Viď  Tabuľka B2.01.

6. Spustiť predpínací zdvihák.
7. Odobrať klobúkovú maticu (62a), 

klznú podložku (29a), predpínací 
zdvihák (6) a podstavec (9) z tiahla.

Obr. B2.02

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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B3	 Debnenie dolnej dosky

Všeobecné

 Výstraha
Nesprávna obsluha alebo porucha 
na hydraulike môžu zapríčiniť nepredví-
dateľný pohyb prvkov.
Výsledkom môže byť zachytenie 
a zlomenie častí tela.

	⇒ Počas naskrutkovania kotevnej mati-
ce nesmú byť vykonávané žiadne iné 
práce na zariadení.

	⇒ Neprepínať spínač hydraulického 
systému.

	⇒ Nedávať ruky medzi spojované časti. 

Pre postup zdvíhania a spúšťania je 
potrebná jedna osoba na Zdvíhací 
a spúšťací valec. 

Spustenie debnenia dolnej 
dosky

Prvky

  5	 Zdvíhací a spúšťací valec VBC 280
10	 Podstavec valca VBC
33	 Zdvíhacia podložka VBC 20
34	 Konzola zdvíhacieho valca VBC
35	 Zdvíhacia podložka VBC
61	 Matica DW 57

Uvoľnenie kotvenia
Uvoľniť kotvenie debnenia dolnej dosky 
podľa projektovej dokumentácie. 

Poloha zdvíhacieho a spúšťacieho valca 
sa môže na každom projekte líšiť. 
Napriek tomu sa zdvíhanie a spúšťanie 
robí tým istým spôsobom.  
(Obr. B3.01 + B3.02)

Obr. B3.01

Obr. B3.02

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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B3	 Debnenie dolnej dosky

Obr. B3.02

Obr. B3.02a

	■ Spúšťanie robiť naraz na všetkých 
štyroch závesoch.

	■ Počas spúšťania zostať v trvalom  
kontakte s obsluhou hydraulického 
agregátu.

Postup spustenia
1.	Vytiahnuť hornú kotevnú maticu (61a) 

o menej ako 25 centimetrov.
2.	Úplne vytiahnuť Zdvíhací a spúšťací 

valec (5), pričom sa jemne vytiahne 
tiahlo.

3.	Vytiahnuť dolnú kotevnú maticu (61b) 
o menej ako 25 centimetrov.

4.	Spustiť Zdvíhací a spúšťací valec.
	→ Zavesená zostava je spustená.
	→ Dolná kotevná matica je umiestne-
ná na zdvíhacej podložke (35a).

	→ Na hornej kotevnej matici (61a) 
stále zostáva vôľa.

5.	Opakovať kroky 1 až 4, kým sa 
nedosiahne potrebná vzdialenosť 
pre spustenie. 

(Obr. B3.02 + B3.02a)

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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B3	 Debnenie dolnej dosky

Zdvihnutie debnenia dolnej 
dosky

Prvky

5	 Zdvíhací a spúšťací valec VBC 280
10	 Podstavec valca VBC
35	 Podstavec valca VBC
61	 Matica DW 57

	■ Zdvíhanie robiť naraz na všetkých 
štyroch závesoch.

	■ Počas zdvíhania zostať v trvalom 
kontakte s obsluhou hydraulického 
agregátu.

Postup vytiahnutia
1.	Úplne vytiahnuť Zdvíhací a spúšťací 

valec (5).
	→ Zavesená zostava je zdvihnutá.

2.	Úplne spustiť dolnú kotevnú maticu 
(61b) na zdvíhaciu podložku (35b).

3.	Úplne spustiť Zdvíhací a spúšťací  
valec (5).

4.	Úplne zaskrutkovať hornú kotevnú 
maticu (61a) na zdvíhaciu podložku 
(35a).

5.	Opakovať kroky 1 až 4, kým sa 
nedosiahne potrebná vzdialenosť 
na zdvihnutie.  
(Obr. B3.03)

Montáž kotvenia
Namontovať kotvenie pre debnenie 
dolnej dosky podľa projektovej 
dokumentácie. 

Obr. B3.03

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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B4	 Predný podvozok

Všeobecné

 Výstraha
Nesprávna obsluha alebo porucha 
na hydraulike môžu zapríčiniť nepredví-
dateľný pohyb vozíka.
Výsledkom môže byť zachytenie 
a zlomenie častí tela.

	⇒ Pri obsluhe hydraulického valca 
sa nezdržiavať pri zariadení.

Predný podvozok zdvíhať, iba ak je na-
montovaná brzda v pojazdnom profile.

Prvky

2	 Predný hlavný valec VBC 280
8	 Pojazdný profil VBC
24	 Stĺp hlavného rámu VBC
30	 Pätka stĺpu VBC
31	 Predný podvozok VBC

Prenos sily počas prevádzky
Podperné zaťaženie sa prenáša zo stĺpu 
hlavného rámu (24) cez pätku stĺpu (30) 
do konštrukcie.  
(Obr. B4.01)

Prenos sily v pojazdnom stave
Podperné zaťaženie sa prenáša zo stĺpu 
hlavného rámu (24) cez predný podvo-
zok (31) a ložiská (31.1) na pojazdný 
profil (8). Pätka stĺpu (30) je bez akého-
koľvek zaťaženia. 
(Obr. B4.02)

Obr. B4.02

Obr. B4.01

Ak je predný podvozok deak-
tivovaný, potom umiestniť 
hlavný predný valec do neza-
ťaženej polohy, odstrániť 
čapy na vrchu a úplne ho 
stiahnuť. Týmto sa ochráni 
piestnica proti korózii a po-
škodeniu.

Pre aktiváciu podvozku vy-
sunúť hlavný predný valec a 
začapovať ho.

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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B4	 Predný podvozok

Aktivácia predného podvozku
	→ Podvozok je v podopretej polohe = 
prevádzkový stav.

	→ Brzda je aktivovaná. 

1.	Vysunúť hlavný predný valec (2).
	→ Predný podvozok (31) sa hýbe sme-
rom dole, až kým ložisko (31.1) 
dosadne na pojazdný profil (8).  
(Obr. B4.03)

	→ Hlavný predný valec počas ďalšieho 
vysúvania zdvíha stĺp hlavného rámu 
(24) s pätkou stĺpu (30).  
(Obr. B4.04)

	→ Konzolový rám sa zdvíha.
	→ Predný podvozok je v pojazdnom stave.  
(Obr. B4.05)

Obr. B4.04

Obr. B4.03

Obr. B4.05

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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Deaktivácia predného 
podvozku

	→ Podvozok je v zdvihnutej polohe = 
pojazdný stav.

1.	Stiahnuť hlavný predný podvozok (2). 
	→ Hlavný predný valec spúšťa stĺp hlav-
ného rámu (24), až kým pätka stĺpu 
(30) dosadne na konštrukciu.  
(Obr. B4.06 + B4.07)

	→ Konzolový rám sa spúšťa. 
	→ Predný podvozok (31) sa hýbe sme-
rom hore vďaka ďalšiemu spúšťaniu, 
až kým je ložisko (31.1) zdvihnuté 
z pojazdného profilu (8).  
(Obr. B4.08)

	→ Predný podvozok je v prevádzkovom 
stave.

Obr. B4.07

Obr. B4.08

Obr. B4.06

B4	 Predný podvozok

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž



37
VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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Všeobecné

  Nebezpečenstvo
Zadný podvozok a pojazdný profil sú 
vystavené vysokým zdvíhacím silám.
Ak sú spojovacie prvky neprimerane 
uvoľnené, potom to môže viesť k náhle-
mu zdvihnutiu zadného podvozku alebo 
pojazdného profilu a môže to zapríčiniť 
pád vozíka pre letmú betonáž.

	⇒ Spojovacie prvky rozpojiť, iba ak 
na to dala príkaz zodpovedná osoba.

	⇒ Pripevniť značky pre požadovanú 
hĺbku naskrutkovania na všetky 
tiahla, ktoré sú spojené pomocou 
spojovacích matíc a zohľadniť to 
pri naskrutkovávaní.

 Výstraha
Nesprávna obsluha alebo porucha 
na hydraulike môžu zapríčiniť nepredví-
dateľný pohyb vozíka.
Výsledkom môže byť zachytenie 
a zlomenie častí tela.

	⇒ Pri obsluhe hydraulického valca 
sa nezdržiavať pri zariadení.

	⇒ Ak sa tiahla odstraňujú alebo vklada-
jú, potom nemôže byť na zariadení 
vykonávaná žiadna iná práca.

	⇒ Neprepínať spínač hydraulického 
systému.

	⇒ Nedávať ruky medzi spojované časti. 

B5	 Zadný podvozok

Prvky:

4	 Predný podvozok VBC 280
8	 Pojazdný profil VBC
23	 Pásnica hlavného rámu VBC
25	 Rúra zadného podvozku VBC
26	 Priečnik zadného podvozku VBC
27	 Hlava zadného valca VBC
28	 Pridržiavacia konzola VBC
29	 Klzná podložka VBC
32	 Hlavný západkový čap
36	 Valčekový blok VBC
51	 Pomocné tiahlo
52	 Kotevné tiahlo
53	 Hlavné tiahlo
61	 Pomocná kotevná matica
62	 Klobúková matica
63	 Hlavná kotevná matica
64	 Spojovacia matica

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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Aktivácia zadného podvozku
	→ Podvozok je v ukotvenej polohe = 
prevádzkový stav.

Prenos sily počas prevádzky
Zdvíhacie sily z pásnice hlavného rámu 
(23) sa prenášajú do hlavného tiahla 
(53) cez hlavnú kotevnú maticu (63b).
V čape (26.1) sa sila prenáša do priečni-
ka zadného podvozku (26). 
Priečnik zadného podvozku prenáša silu 
do kotevných tiahiel (52), ktoré ju po-
tom prenášajú do konštrukcie.

Krok 1
1.	Uvoľniť hlavnú hornú kotevnú maticu 

(63a) za účelom vytvorenia priestoru. 
V tejto polohe nemá hlavná kotevná 
matica žiadnu podpernú funkciu.

2.	Umiestniť pomocné kotevné matice 
(61) na hlavu zadného valca a nedoťa-
hovať ich.

(Obr. B5.01)

B5	 Zadný podvozok

Obr. B5.01

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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Krok 2
1.	Vysunúť hlavný zadný valec (4) približ-

ne o 50 mm.
	→ Hlava zadného valca (27) je tlačená 
smerom hore a vyťahuje valčekové 
bloky (36) proti pojazdnému profilu 
(8).

	→ Rúra zadného podvozku (25) je tla-
čená smerom dole spolu s priečni-
kom zadného podvozku (26) proti 
zdvíhacej sile. 

	→ Konzolový rám sa zdvíha.
	→ Zadný podvozok je v stave prená-
šania zaťaženia.

	→ Na klobúkových maticiach (62) 
je vytvorená vôľa. 

2.	Naskrutkovať pomocné kotevné mati-
ce (61), až kým dosadnú na pásnicu 
hlavného rámu (23).

	→ Priečnik zadného podvozku je zais-
tený v dolnej polohe.

(Obr. B5.02)

Prenos sily v stave prenášania 
zaťaženia
Zdvíhacia sila z pásnice hlavného rámu 
sa prenáša do pojazdného profilu (8) 
cez pomocné tiahla (51) a valčekové 
bloky (36).
Pridržiavacie konzoly (28) prenášajú silu 
do kotevných tiahiel (52), ktoré ju 
potom prenášajú do konštrukcie.
(Obr. B5.02)

B5	 Zadný podvozok

Obr. B5.02

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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Krok 3
1.	Uvoľniť klobúkové matice (62).
2.	Vyskrutkovať kotevné tiahla (52) 

zo spojovacích matíc a položiť ich 
na jednu stranu.

3.	Odstrániť spojovacie matice a položiť 
ich na jednu stranu.

(Obr. B5.03)

B5	 Zadný podvozok

Obr. B5.03

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž



61a

4

61b

27

51

25

26.1

26

36

32

53

42

Krok 4
1.	Uvoľniť dolné pomocné kotevné mati-

ce (61a) a vyskrutkovať ich smerom 
hore približne o 10 cm.

2.	Stiahnuť hlavný zadný valec (4).
	→ Hlava zadného valca (27) je držaná 
v polohe pomocou pomocných tia-
hiel (51) a valčekových blokov (36).

	→ Rúra zadného podvozku (25) a 
priečnik zadného podvozku (26) sa 
hýbu smerom hore, až kým dolná 
hrana oválnych otvorov dosadne 
na hlavný západkový čap (32).

	→ Konzolový rám sa spúšťa.
	→ Zadný podvozok je v pojazdnom 
stave.

3. Horné pomocné kotevné matice 
(61b) vyskrutkovať nahor o pár 
otočení.

(Obr. B5.04)

Prenos sily v pojazdnom stave
Zdvíhacia sila z pásnice hlavného rámu 
sa prenáša do napínacieho čapu (26.1) 
cez hlavné tiahlo (53) a potom odtiaľ 
do priečnika zadného podvozku (26). 
Priečnik zadného podvozku prenáša silu 
do valčekových blokov (36) cez hlavné 
západkové čapy (32). Valčekové bloky 
prenášajú silu do konštrukcie cez po-
jazdný profil, pridržiavacie konzoly 
a dolné kotevné tiahla.
(Obr. B5.04)

B5	 Zadný podvozok

Obr. B5.04

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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Deaktivácia zadného 
podvozku

	→ Podvozok je v pojazdnom stave. 
	→ Podvozok je vycentrovaný nad kotve-
ním a pridržiavacími konzolami.

Prenos sily v pojazdnom stave
Viď časť "Krok 4" na strane 42.

Krok 1
1.	Povoliť hlavnú kotevnú maticu (63) 

za účelom vytvorenia priestoru. V tej-
to polohe nemá hlavná kotevná mati-
ca (63) žiadnu podpernú funkciu.

2.	Umiestniť pomocné kotevné matice 
(61a) na hlavu zadného valca (27), 
nedoťahovať ich.

(Obr. B5.05)

Krok 2
1.	Vysunúť hlavný zadný valec (4) približ-

ne o 50 mm.
	→ Rúra zadného podvozku (25) je tla-
čená smerom dole spolu s priečni-
kom zadného podvozku (26) proti 
zdvíhacej sile. 

	→ Konzolový rám sa zdvíha.
	→ Zadný podvozok je v stave prená-
šania zaťaženia.

2.	Zaskrutkovať pomocné kotevné mati-
ce (61b), až kým dosadnú na pásnicu 
hlavného rámu (23).

	→ Priečnik zadného podvozku (26) 
je zaistený v dolnej polohe.

(Obr. B5.05)

Prenos sily v stave prenášania 
zaťaženia
Viď časť "Krok 2" na strane 40.

B5	 Zadný podvozok

Obr. B5.05

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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Krok 3
1.	Naskrutkovať spojovacie matice (64) 

do dolných kotevných tiahiel (52a) 
do polovice ich dĺžky. 

2.	Vložiť horné kotevné tiahla (52b) 
cez priečnik zadného podvozku (26) 
a pevne ich naskrutkovať do šesťhran-
ných spojovacích matíc. 

	■ Tiahlo musí byť naskrutkované 
do polovice spojky. 

	■ Zohľadniť označenie hĺbky 
zaskrutkovania!

3.	Dotiahnuť horné klobúkové matice 
(62) na horné kotevné tiahla, až kým 
klobúkové matice dosadnú na prieč-
nik zadného podvozku (26).

(Obr. B5.06)

B5	 Zadný podvozok

Obr. B5.06

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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Krok 4
1.	Uvoľniť dolné pomocné kotevné mati-

ce (61a) a vyskrutkovať ich smerom 
hore približne o 10 cm.

2.	Stiahnuť hlavný zadný valec (4).
	→ Kotevné tiahla (52) sú vystavené 
ťahovému napätiu a pridržiavajú 
zariadenie v prevádzkovom stave. 

	→ Hlava zadného valca (27) je spuste-
ná a valčekové bloky (36) sú spus-
tené z pojazdného profilu (8).

	→ Konzolový rám sa spúšťa.
	→ Zadný podvozok je v prevádzkovom 
stave.

(Obr. B5.07)

Prenos sily počas prevádzky
Viď časť "Aktivácia zadného podvozku" 
na strane 39.

B5	 Zadný podvozok

Obr. B5.07

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
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C1	 Pojazd

Všeobecné

Prvky:

  3	 Pojazdný valec
  8	 Pojazdný profil VBC
21	 Hlava pojazdu-2 VBC

Vozík pre letmú betonáž sa vždy posúva 
kontrolovaným spôsobom alebo je 
určený dvomi nezávislými Hlavami 
pojazdu-2 VBC (21).
Dve hlavy pojazdu sú konštrukčne 
a funkčne rovnaké.
Hlava pojazdu (21B) je namontovaná 
na stĺp hlavného rámu pomocou spojo-
vacej tyče (21.3.). 
Hlava pojazdu (21A) je prepojená s hla-
vou pojazdu (21B) pomocou pojazdného 
valca (3). 
(Obr. C1.01 + C1.02)

Brzdný efekt hlavy pojazdu je dosiahnu-
tý istiacou platňou (21.1), ktorá sa zaistí 
v pojazdnom profile.
Použiť uvoľňovaciu páku (21.2) 
pre zdvihnutie istiacej platne a tým 
aj pre uvoľnenie brzdy. 
(Obr. C1.01a)

 Výstraha
Nesprávna obsluha alebo porucha 
na hydraulike môžu zapríčiniť nepredví-
dateľný pohyb vozíka.
Výsledkom môže byť zachytenie 
a zlomenie častí tela.

	⇒ Udržiavať odstup od zariadenia, 
keď sa pracuje s hydraulickým val-
com a používať iba uvoľňovaciu páku.

	⇒ Všetky časti tela držať preč spod 
pojazdného profilu.

	⇒ Iba obsluhujúci personál má dovole-
né zostať v rizikovom priestore. 

Obr. C1.02

Obr. C1.01

Obr. C1.01a

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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C1	 Pojazd

Pojazd vozíka pre letmú 
betonáž vpred

Požiadavky
	■ Pojazdný valec je stiahnutý.
	■ Istiace platne oboch hláv pojazdu 
sú na svojom mieste v pojazdnom 
profile.

	■ Celá zostava bola uvedená do pojazd-
nej polohy:
	– všetky debniace panely boli 
uvoľnené,

	– všetky voľné prvky boli odstránené 
alebo zabezpečené,

	– predný a zadný podvozok 
je aktivovaný. 

(Obr. C1.02)

Pojazd
1. Stlačiť uvoľňovaciu páku (21.2) hlavy 

pojazdu (21B) smerom dole a tým 
zdvihnúť istiacu platňu (21.1). 

2.	Vysunúť pojazdný valec (3) až do ďal-
šieho záberu pojazdného profilu (8.1). 
Po opustení predchádzajúceho zábe-
ru pojazdného profilu môže byť uvoľ-
ňovacia páka uvoľnená.

	→ Vozík pre letmú betonáž a hlava 
pojazdu (21B) sa posúvajú vpred. 
(Obr. C1.03)

Obr. C1.03

Obr. C1.04

	→ Istiaca platňa (21.1) hlavy pojazdu 
(21B) zapadne do ďalšieho záberu 
(8.1) pojazdného profilu.  
(Obr. C1.04)

3.	Zastaviť akékoľvek vysúvanie  
pojazdného valca. 

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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4.	Stlačiť uvoľňovaciu páku (21.2) hlavy 
pojazdu (21A) smerom dole a tým 
zdvihnúť istiacu platňu (21.1).  
(Obr. C1.05)

C1	 Pojazd

Obr. C1.05

Obr. C1.06

5.	Stiahnuť pojazdný valec (3) až do ďal-
šieho záberu pojazdného profilu (8.1). 
Po opustení predchádzajúceho zábe-
ru pojazdného profilu môže byť uvoľ-
ňovacia páka uvoľnená.

	→ Vozík pre letmú betonáž je bezpeč-
ne pridržiavaný hlavou pojazdu 
(21B). 

	→ Hlava pojazdu (21A) je ťahaná 
vpred. (Obr. C1.06)

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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C1	 Pojazd

Obr. C1.07

	→ Istiaca platňa (21.1) hlavy pojazdu 
(21A) zapadne do ďalšieho záberu 
(8.1) pojazdného profilu.  
(Obr. C1.07)

6.	Zastaviť akékoľvek sťahovanie pojazd-
ného valca.

7. Opakovať kroky 1 až 6, kým sa vozík 
pre letmú betonáž dostane do ďalšie-
ho záberu betonáže. 

	→ Stredná os stĺpu hlavného rámu 
je normálne umiestnená 30 cm 
pred ďalším záberom betonáže.

	→ Zadný podvozok je nad kotevným 
bodom.

8. Deaktivovanie podvozku vozíka 
pre letmú betonáž, viď predchádzajú-
cu časť.

Ak nie je možné istiacu platňu zdvihnúť 
pretože je pritlačená o pojazdný profil, 
potom krátko posunúť pojazdný valec 
v opačnom smere.

Nasledovné práce
Kotvenie, ktoré už nie je potrebné 
pre zadný podvozok, treba premiestniť 
dopredu. Zohľadniť projektovú 
dokumentáciu.

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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C2	 Vytlačenie pojazdného profilu vpred

Všeobecné

  Nebezpečenstvo
Zadný podvozok a pojazdný profil sú 
vystavené vysokým zdvíhacím silám.
Ak sú spojovacie prvky neprimerane 
uvoľnené, potom to môže viesť k náhle-
mu zdvihnutiu zadného podvozku alebo 
pojazdného profilu a môže to zapríčiniť 
pád vozíka pre letmú betonáž.

	⇒ Spojovacie prvky rozpojiť, iba ak 
na to dala príkaz zodpovedná osoba.

	⇒ Pripevniť značky pre požadovanú hĺb-
ku naskrutkovania na všetky tiahla, 
ktoré sú spojené pomocou spojova-
cích matíc a zohľadniť to 
pri naskrutkovávaní.

 Výstraha
Nesprávna obsluha alebo porucha 
na hydraulike môžu zapríčiniť nepredví-
dateľný pohyb vozíka.
Výsledkom môže byť zachytenie 
a zlomenie častí tela.

	⇒ Pri obsluhe hydraulického valca 
sa nezdržiavať pri zariadení.

	⇒ Neprepínať spínač hydraulického 
systému počas práce s vozíkom.

	⇒ Nedávať ruky medzi spojované časti. 

Požiadavky
	■ Prefabrikované časti mosta musia 
mať dostatočnú únosnosť.

	■ Odstrániť všetky voľné prvky 
z pojazdného profilu.

	■ Odstrániť montážne prvky z pojazd-
ného profilu, ak majú prejsť popod 
podvozky.

Príprava

1.	Na zadnom podvozku uvoľniť pridržia-
vacie konzoly (28) pojazdného profilu.

	 Za tým účelom uvoľniť dolné klobúko-
vé matice (62a) na dolnom kotevnom 
tiahle (52a) a otočiť pridržiavaciu kon-
zolu nabok.

2.	Vysunúť hlavný zadný valec približne 
o 50 mm.

	→ Hlava zadného valca ťahá valčeko-
vé bloky (36) smerom hore a tým 
zdvíha pojazdný profil (8).

 (Obr. C2.01)

Zadný podvozok musí byť stále udržia-
vaný v polohe kotevnými tiahlami (52b).
Neuvoľňovať hornú klobúkovú maticu 
(62b) a spojovaciu maticu (64)!

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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C2	 Vytlačenie pojazdného profilu vpred

3.	Na prednom podvozku uvoľniť pridr-
žiavacie konzoly pojazdného profilu. 
Za tým účelom uvoľniť klobúkové 
matice na kotevnom tiahle a otočiť 
pridržiavaciu konzolu nabok. 

4.	Zdvihnúť predný podvozok. Za tým 
účelom stiahnuť hlavný predný valec 
(2) a tým vytiahnuť bočné vodítko pa-
puče (37) predného podvozku (31) 
smerom hore proti dolnej časti 
pojazdného profilu.

	→ Pojazdný profil je zdvihnutý.
	→ Pojazdný profil je teraz v stave 
vytláčania.

	 (Obr. C2.02)

Obr. C2.01

Obr. C2.03

Obr. C2.02

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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Vytlačenie pojazdného profilu 
vpred

Prvky:

  3	 Pojazdný valec
  8	 Pojazdný profil VBC
21	 Hlava pojazdu-2 VBC

Požiadavky
	■ Pojazdný valec je stiahnutý.
	■ Istiace platne oboch hláv pojazdu 
sú na svojom mieste v pojazdnom 
profile.

Pojazd
1. Stlačiť uvoľňovaciu páku (21.2) hlavy 

pojazdu (21A) smerom dole a tým 
zdvihnúť istiacu platňu (21.1).  
(Obr. C2.04)

C2	 Vytlačenie pojazdného profilu vpred

Obr. C2.04

Obr. C2.05

2.	Vysunúť pojazdný valec (3), až kým 
dosiahne predchádzajúci záber po-
jazdného profilu (8.1). Po opustení 
predchádzajúceho záberu pojazdného 
profilu môže byť uvoľňovacia páka 
uvoľnená.

	→ Pojazdný profil je bezpečne držaný 
hlavou pojazdu (21B).

	→ Hlava pojazdu (21A) je zatláčaná 
späť na pojazdnom profile.  
(Obr. C2.05)

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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C2	 Vytlačenie pojazdného profilu vpred

Obr. C2.06

Obr. C2.07

	→ Poistný plech (21.1) zapadne 
do predchádzajúceho záberu (8.1) 
pojazdného profilu. 

3.	Zastaviť akékoľvek vysúvanie pojazd-
ného valca. 
(Obr. C2.06)

4. Stlačiť uvoľňovaciu páku (21.2) hlavy 
pojazdu (21B) smerom dole a tým 
zdvihnúť istiacu platňu (21.1). 

5.	Stiahnuť pojazdný valec (3) až do ďal-
šieho záberu pojazdného profilu (8.1). 
Po opustení predchádzajúceho zábe-
ru pojazdného profilu môže byť uvoľ-
ňovacia páka uvoľnená.

	→ Pojazdný profil je ťahaný vpred 
hlavou pojazdu (21A).  
(Obr. C2.07)

VBC hydraulický systém pre letmú betonáž
Návod na montáž
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	→ Zarážka istiacej platne (21.1) 
zapadne do najbližšieho výrezu 
v pojazdnom profile  (8.1). 

6.	Zastaviť sťahovanie valca.
(Obr. C2.08)
7. Opakovať kroky 1 až 6 tak dlho, kým 

nie je Pojazdný profil v plánovanej 
polohe. 

Polohy kotviacich bodov je nutné 
prevziať z výkresovej dokumentácie 
projektu.

Nasledujúce práce
1.	Predný podvozok spustiť, až kým 

je pojazdný profil položený na mos-
tovke, viď časť „B4 Predný 
podvozok“.

2.	Zadný hlavný hydraulický valec znížiť, 
až kým je pojazdný profil položený 
na mostovke, viď časť „B5 Zadný 
podvozok“.

3.	Pojazdné profily zrovnať, aby boli 
vodorovne.

4.	Otočiť Zadné pridržiavacie konzoly 
a dotiahnuť klobúkové matice.

5.	Otočiť Predné pridržiavacie konzoly 
a dotiahnuť klobúkové matice, ktoré 
sú na tiahlach.

	→ Pojazdné profily sú ukotvené.

Obr. C2.08

21.1

8.1

C2	 Vytlačenie pojazdného profilu vpred
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

132257 426,000 Hydraulická sada 2 VBC 280
Skladá sa z: 
2 ks 132245 (100 kg) 
       Hlavný zadný valec VBC 280 
4 ks 132246 (46 kg) 
       Zdvíhací a spúšťací valec VBC 280 
1 ks 132253 (36,4 kg) 
       Prepravka hydraulickej sady 2 VBC

34
9

36
1

2x Art.132245 4x Art.132246

132256 316,000 Hydraulická sada 1 VBC 280
Skladá sa z: 
2 ks 132243 (65,3 kg) 
       Hlavný predný valec VBC 280 
2 ks 132244 (74,3 kg) 
       Pojazdný valec VBC 280 
1 ks 132252 (36,4 kg) 
       Prepravka hydraulickej sady 1

555 1080

2x Art.132243 2x Art.132244

132255 271,000 Hydraulický agregát VBC 280 sada
Skladá sa z: 
1 ks 132242 (208,5 kg)  
       Hydraulický agregát VBC 280 
1 ks 132251 (62,0 kg) 
       Prepravka agregátu VBC 280 (62,0 kg)

587 717

13
02

132248 
132247 
133758

    0,250 
    0,944 
    0,850

Príslušenstvo
Zásuvka VBC 280 16A
Kábel VBC 280 CEE-16A-2m
Spätný filter VBC 280
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

132248     0,250 Zásuvka VBC 280 16A
Elektrická zásuvka pre elektrikárom vytvorené 
káblové spojenie pre Hydraulický agregát VBC.

10
7

74

43

134596 138,000 Hlava pojazdu-2 VBC
Pojazdný mechanizmus pre vždy zaistený pojazd 
vozíka letmej betonáže.

Komplet s
2 ks 134583 Dištančný plech
2 ks 134581 Vodiaci plech
4 ks 109612 Skrutka ISO 4014 M24 x 130-8,8, pozink.
8 ks 722663 Podložka ISO 7089-24-200HV, pozink.
4 ks 022250 Matica ISO 4032 M24-8, pozink.
1 ks 134571 Pripojenie valca
2 ks 129237 Čap valca Ø 38 x 60
2 ks 722624 Podložka ISO 7089-42-200 HV
2 ks 710304 Perová závlačka 7, pozink.

890 700

56
3

132258 174,000 Hydraulická sada 3 VBC 280
Skladá sa z: 
4 ks 132249 (29,9 kg) 
       Predpínací zdvihák-2 VBC 
4 ks 132250 (5,7 kg) 
       Ručná pumpa-2 VBC 
1 ks 132254 (35,5 kg) 
       Prepravka hydraulickej sady 3 VBC

785 273

4x Art.132250 4x Art.132249
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

129035
129036
129419
129420
129421
129422

    0,996
    1,430
    2,690
    4,900
    7,120
    9,330

Hydraulická hadica 2SN DN08
Hydraulická hadica 2SN-DN08-FF 1,0 m
Hydraulická hadica 2SN-DN08-FF 2,0 m
Hydraulická hadica 2SN-DN08-FF 5,0 m
Hydraulická hadica 2SN-DN08-FF 10,0 m
Hydraulická hadica 2SN-DN08-FF 15,0 m
Hydraulická hadica 2SN-DN08-FF 20,0 m
Pre prepojenie hydraulických oddebňovacích 
modulov s hydraulickými šplhavými zariadeniami.

	 L	 X		
	 1169	 1000		
	 2169	 2000		
	 5170	 5000		
	 10170	 10000		
	 15170	 15000		
	 20170	 20000		
Komplet s
1 ks 128992 Rýchlospojka spätného chodu
1 ks 128993 Rýchlospojka prívodu
2 ks 051750 Rýchlospojka
Poznámka
Dodržiavať príslušné bezpečnostné nariadenia 
pre inštaláciu a údržbu hydraulických vedení.

L
X

133758     0,850 Spätný filter VBC 280
Náhradný olejový filter pre Hydraulický agregát VBC 280.

14
8

96Ø

132247     0,944 Kábel VBC 280 CEE-16A-2m
Pre pripojenie Hydraulického agregátu VBC 
k prívodu elektriny.

Poznámka
S CEE zásuvkou 400 V, 16 A s manuálnym 
fázovým meničom. 
Dĺžka kábla: 2,0 m.
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

131313   12,500 Filtračná pumpa CE, 230V/50Hz
Hydraulická olejová filtračná pumpa pre rýchly 
a čistý prenos hydraulického oleja zo sudov 
so súčasnou filtráciou.

Poznámka
Dodržať návod na montáž! 
Špecifické informácie pre krajiny USA / CAN 
pre Hydraulickú olejovú filtračnú pumpu CUL!
Technické údaje
Prípojka 220V/50Hz, koncovka CEE 7/7

36
4

247 637

131314     1,000
Príslušenstvo
Prvok filtračnej pumpy 5 MIC

131273
131275
131277

200,000
200,000
201,000

Hydraulický olej ISO 11158, železný sud
Hydraulický olej ISO 11158 HM10, 210 l
Hydraulický olej ISO 11158 HVI22, 210 l
Hydraulický olej ISO 11158 HVI46, 210 l
Vysokokvalitné syntetické hydraulické oleje 
pre PERI hydraulické agregáty s rôznymi visko- 
zitami vhodné pre konkrétne teplotné rozsahy.

Technické údaje
Dodržať bezpečnostnú kartu s údajmi a príslušné 
národné bezpečnostné nariadenia ohľadom 
hydraulického oleja, obzvlášť pre prepravu, sklado-
vanie a likvidáciu! Dodržať technickú dokumentáciu 
pre hydraulický agregát! Produktová karta s údajmi 
na vyžiadanie.

86
0

564Ø

131270
131274
057376

  17,900
  18,300
  18,300

Hydraulický olej ISO 11158, bandaska
Hydraulický olej ISO 11158 HM10, 20 l
Hydraulický olej ISO 11158 HVI22, 20 l
Hydraulický olej ISO 11158 HVI46, 20 l
Vysokokvalitné syntetické hydraulické oleje 
pre PERI hydraulické agregáty s rôznymi visko- 
zitami vhodné pre konkrétne teplotné rozsahy.

Technické údaje
Dodržať bezpečnostnú kartu s údajmi a príslušné 
národné bezpečnostné nariadenia ohľadom 
hydraulického oleja, obzvlášť pre prepravu, sklado-
vanie a likvidáciu! Dodržať technickú dokumentáciu 
pre hydraulický agregát! Produktová karta s údajmi 
na vyžiadanie.

300 240

39
5

110069
110070

    8,500
  15,300

Hydraulická hadica dvojitá RCS
Hydraulická hadica dvojitá RCS, 10 m
Hydraulická hadica dvojitá RCS, 20 m
Dve trvalo spojené hydraulické hadice 
pre prepojenie hydraulických agregátov 
s hydraulickými šplhavými zariadeniami.

Komplet s
2 ks 128992 Rýchlospojka spätného chodu
2 ks 128993 Rýchlospojka prívodu
4 ks 051750 Rýchlospojka

10m / 20m

110822 110823
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

129424     0,440 Sada spojok pre hydrauliku
Sada náhradných dielov pre PERI hydraulické prvky 
s rýchlospojkami X-GE 12PSR-ED+.

Komplet s
1 ks 128992 Rýchlospojka spätného chodu
1 ks 128993 Rýchlospojka prívodu
2 ks 051750 Rýchlospojka

SW 22

G 3/8

M 20x1,5
SW 27

G 3/8

051760     0,004 Plastová viazacia páska Poznámka
Dodávané množstvo = 1 ks.

051760

051758 051759 051775

130685     0,225 Univerzálny lievik
Pre jednoduché naplnenie oleja do hydraulických agregátov.

318

26
5

173

131314     1,000 Prvok filtračnej pumpy 5 MIC
Náhradný diel pre hydraulickú olejovú filtračnú 
pumpu.

Poznámka
Dodržať návod na montáž! 
Dodržať návod na údržbu v technickej dokumentá-
cii pre filtračnú olejovú pumpu! Dodržať poznámky 
k likvidácii!

15
2

125
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

128993     0,280 Rýchlospojka prívodu

32Ø
75SW27

128992     0,140 Rýchlospojka spätného chodu

63

20ØSW27

125632     0,050 Chránička piestnice RCS
Pre ochranu nezapojených rýchlospojok 
X-GE 12PSR-ED+ proti špine a poškodeniu.

Technické údaje
1 sada pre 1 Šplhavé zariadenie RCS 50 
(4x koncovky).

Ø27,1 Ø23
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg
115581   10,280 Hydraulický kufrík pre údržbu

Skladá sa z:  
1 ks 115590 Prepravka na náradie 580 x 260 x 285 mm 
6 ks 115583 Tlakomer Typ 570 VA-Geh. 
6 ks 115584 Hadica MKT 6-02 DN 02 
12 ks 115582 Meradlo SMK 20-G 1/4-PC 
2 ks 115591 Dvojitý kľúč SW 10 x 13 
1 ks 115592 Dvojitý kľúč SW 13 x 17 
1 ks 115588 Dvojitý kľúč SW 19 x 24 
1 ks 051778 Dvojitý kľúč SW 24 x 27 
1 ks 115589 Dvojitý kľúč SW 27 x 32 
1 ks 057278 Sada imbusových kľúčov, 8 ks 
1 ks 115585 Imbusový kľúč SW 12 
1 ks 057279 Imbusový kľúč SW 14 
1 ks 057282 Rúrkový kľúč 
1 ks 115147 Sada uhlových spojok PS 
2 ks 115396 Sada spojok PS 
1 ks 072180 Nadstavcový kľúč 1/2" 
20 ks 123881 Rúrková skrutková zátka ROV12SX 
20 ks 123880 Závitová zátka VKAN 12S VIT 
100 ks 051760 Plastová viazacia páska 
2 ks 126425 Dištančný kus Ø 120 
1 ks 126440 Nadstavec SW 17 - 1/2" 
1 ks Dvojitý napínač SW 19 x 22 
1 ks 135173 Imbusový kľúč SHR-Bit SW 05 
1 ks 135174 Imbusový kľúč SHR-Bit SW 06 
1 ks 135175 Imbusový kľúč SHR-Bit SW 08 
1 ks 135176 Imbusový kľúč SHR-Bit SW 10 
1 ks 135177 SHR skrutkovač Bit 6 Tl  
1 ks 135177 Slot/PH 
2 ks 711035 Nálepka 128 x 65 mm 
1 ks 126434 Zoznam obsahu servisného kufríka hydrauliky
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PERI spol. s r.o.
Debnenia Lešenia Inžiniering
Šamorínska 18/4227
903 01 Senec
tel.	 +421 (0)2.492 09-111
fax	 +421 (0)2.492 09-110
info@peri.sk
www.peri.sk
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