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Záverečné kroky
1.	Pripevniť rektifikáciu stropnej podpery 

RCS (2) do stropnej dosky pomocou 
kotevnej skrutky PERI 14/20 x 130 
(50).

2.	Odopnúť žeriavové laná.
3.	Pripevniť MULTIPROP MP (44/45) v 

podlaží pod RCS MP na hrane stropnej 
dosky kvôli rozneseniu zaťaženia.

D2 Preprava rozopretej verzie RCS MP

Obr. D3.06

50

44/45



64
Materiálová plošina RCS MP 375 | 550

Návod na montáž a použitie - Štandardné zhotovenie

D3 Preprava 
kotvenej verzie RCS MP

	– Preprava plošiny RCS MP má za 
následok vytvorenie 
nezabezpečených okrajov.

	– Riziková plocha musí byť 
ohraničená a musí byť urobená 
úplná ochrana proti pádu.

Preprava
1.	Pripevniť zdvíhacie zariadenie žeriava k 

označeným vymedzovačom M20 v 
šplhacích nosníkoch RCS (3/4). Uhol 
zavesenia žeriavového závesu α ≤ 30°.

2.	Vyložiť náklad z RCS MP.
3.	Rozoprieť dočasné stojky MULTIPROP 

MP (44/45) medzi šplhacie nosníky 
RCS (3/4) a stropnú dosku.

4.	Uvoľniť kotevnú skrutku PERI 
14/20 x 130 (50) na rektifikácii stropnej 
podpery RCS (2).

Ak sa zdvihne šplhací nosník, tak musia 
byť dočasné stojky MULTIPROP MP (44) 
znovu rozopreté.

5.	Uvoľniť skrutky ISO 4014 M24 x 
70-10,9 (51) alebo tiahla DW 15 (41) v 
stropných kotevných papučiach RCS 
M24 (1).

6.	Žeriavové závesné zariadenie zdvíhať 
až do napnutia.

Uistiť sa, že je žeriavové závesné zariade-
nie napnuté.

7.	 Uvoľniť a odstrániť dočasné stojky 
MULTIPROP MP (44/45).

8.	 Žeriavom zdvihnúť plošinu RCS MP.
9.	 Žeriavom premiestniť plošinu RCS 

MP na strop ďalšieho poschodia.
10.	Z bezpečnej polohy namontovať záb-

radlie v mieste predchádzajúceho 
umiestnenia plošiny.



Obr. D3.01

44/45

Obr. D3.03
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51 51

Obr. D3.02bObr. D3.02a
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D3 Preprava 
kotvenej verzie RCS MP

Montáž RCS MP

	– V prípade priebežnej kotvy cez 
strop musí byť riziková plocha pod 
kotvením ohraničená, pretože prvky 
kotvenia môžu vypadnúť.

	– Pre montáž kotvenia je potrebné 
bezpečné pracovisko.

Pripevnenie
1.	Šplhacie nosníky RCS (3/4) premiestniť 

do budovy a položiť na stropnú dosku.
2.	Dopraviť šplhacie nosníky RCS (3/4) so 

stropnými kotevnými papučami RCS 
M24 (1).

3.	Rozoprieť dočasné stojky MULTIPROP 
MP (44/45) medzi šplhacie nosníky 
RCS (3/4) a stropnú dosku.

Kotvenie plošiny

Verzia so šplhacou kotvou M24:
1.	Pripevniť stropnú kotevnú papuču RCS 

M24 (1) k šplhaciemu kónusu-2 M24/
DW 15 (39) pomocou skrutiek ISO 
4014 M24 x 70-10,9 (51).

Verzia s tiahlom DW 15 (porovnať s 
Časťou B1 Obr. B1.08):
1.	Tiahlo prestrčiť cez otvor s Ø 20 

vyvŕtaný v strope a cez otvor v stro-
pnej kotevnej papuči RCS M24 (1).

2.	Ukotviť stropnú kotevnú papuču RCS 
M24 (1) pomocou tiahla DW 15 (41), 
kotevnej platne RCS DW 20 (43) a 
kĺbovej matice DW 15 (42) do stropnej 
dosky.

Obr. D3.04

Obr. D3.05

51 51

Obr. D3.06a Obr. D3.06b
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D3 Preprava kotvenej verzie RCS MP

Záverečné kroky
1.	Pripevniť rektifikáciu stropnej podpery 

RCS do stropnej dosky pomocou 
kotevnej skrutky PERI 14/20 x 130 
(50).

2.	Uvoľniť žeriavové závesné zariadenie z 
vymedzovačov.

3.	Odstrániť dočasné stropné stojky 
MULTIPROP MP.

4.	Pripevniť MULTIPROP MP (44/45) v 
podlaží pod RCS MP na hrane stropnej 
dosky kvôli rozneseniu zaťaženia.

Obr. D3.07

50

44/45
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E1 Odstránenie šplhacieho kotvenia

Dodržať Návod na montáž a použitie 
pre betónové kónusy.

Kotvenie so skrutkovacím kónusom-2.
1.	Uvoľniť skrutkovací kónus-2 M24/DW 

20 (37) kľúčom SW 36 a odstrániť ho. 
(Obr. E1.01a)

2.	Zostávajúce otvory je možné utesniť 
vlepením betónových kónusov KK 
M24-67/52 (70). 
(Obr. E1.01b + E1.01c)

Priebežné kotvenie so šplhacím kónu-
som-2 alebo tiahlom DW 15

	– V prípade priebežnej kotvy cez 
strop musí byť riziková plocha pod 
kotvením ohraničená, pretože prvky 
kotvenia môžu vypadnúť.

	– Bezpečná a zabezpečená pracovná 
poloha je potrebná na odstránenie  
závitovej platne DW 15.

Odtlačok závitovej platne DW 15 zostáva 
na povrchu stropnej dosky.

1.	Uvoľniť šplhací kónus-2 M24/DW 15 
(39) kľúčom SW 36.

2.	Úderom kladiva uvoľniť závitovú platňu 
DW 15 (40) zo šplhacieho kónusu-2 
M24/DW 15 (39).

3.	Závitovú platňu DW 15 (40) chytiť zdola 
a odstrániť šplhací kónus-2 M24/DW 
15 (39) kľúčom SW 36.

4.	Zdola vytiahnuť závitovú platňu a tiahlo 
DW 15. 
(Obr. E1.02a)

5.	Zostávajúce otvory je možné utesniť 
vlepením betónových kónusov KK 
M24-67/52 (70). 
(Obr. E1.02b + E1.02c)

Obr. E1.01a

Obr. E1.01b

Obr. E1.01c

37

Obr. E1.02a

Obr. E1.02b

Obr. E1.02c

39

40

70

70
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E2 Odstránenie  
stropnej kotevnej papuče RCS M24

Stropná kotevná papuča RCS M24 
nesmie byť odmontovaná, kým je za-
vesená na žeriave.

Stropná kotevná papuča RCS M24 môže 
byť odmontovaná pre prepravu.
(viď Časť A1)

Demontáž
1.	Odstrániť skrutku ISO 4017 M24 x 

50-10,9 (1.1) z pridržiavacieho zariade-
nia (1.2) stropnej kotevnej papuče RCS 
M24 (1).

2.	Demontovať pridržiavacie zariadenie 
(1.2).

3.	Odstrániť čapy Ø 26 x 120 (16) zo         
stropnej kotevnej papuče RCS M24 
(1).

4.	Odstrániť stropnú kotevnú papuču 
RCS (1) zo šplhacieho nosníka RCS 
(3/4).

5.	Znovu namontovať pridržiavacie zaria-
denie (1.2) na stropnú kotevnú papuču 
RCS M24 (1) skrutkou ISO 4017 M24 x 
50-10,9 (1.1).

Za účelom prepravy je možné skladovať 
stropnú kotevnú papuču v debničke na 
materiál MP-RCS (72).

Obr. E2.01

1717

16

1

16 31.1
1.2
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E3 Odstránenie bočnej ochrannej mreže

Demontáž bočnej ochrannej mreže z 
prednej strany
1.	Odstrániť lešenársku rúrku  

Ø 48,3 x 3,2,  l = 3,0 m (29) z otočnej 
spojky DK 48/48 (36).

2.	Demontovať otočnú spojku DK 48/48 
(36) na lešenárskej rúrke  
Ø 48,3 x 3,2,  l = 4,0 m (30).

3.	Odstrániť sponu mrežového panela 
LPS, jednoduchú (23) na prednej 
strane.

4.	Zdvihnúť prednú bočnú ochranu RCS-
MP (35).

5.	Žeriavom položiť bočnú ochranu RCS-
MP (35) na rovnú plochu.

Odstránenie bočnej ochrannej mreže
1.	Pripevniť bočnú ochrannú mrežu na 

lešenárskej rúrke Ø 48,3 x 3,2,  
 l = 4,0 m (30) k žeriavu.

2.	Odstrániť čapy Ø 21 x 120 (33) a čapy 
Ø 26 x 120 (16) zo šplhacích nosníkov 
RCS (3/4) a stĺpikov zábradlia RCS-MP 
(22).

3.	Zdvihnúť bočnú ochrannú mrežu.
4.	Bočnú ochrannú mrežu položiť na 

rovnú plochu.
5.	Druhú bočnú ochrannú mrežu 

demontovať rovnakým spôsobom.

	– Po demontáži môže byť bočná 
ochranná mreža položená na plošinu 
RCS MP za účelom prepravy.

	– Otočné spojky 48/48 (36) a jednodu-
ché spony mrežového panela LPS (23) 
môžu byť položené do debničky na ma-
teriál RCS-MP (72) pre prepravu. 
(viď Časť A1)

Obr. E3.01

23

23 23

23

2936 36

30
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3

Obr. E3.02

22
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4

3029

Obr. E3.03

2222
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E4 Odstránenie  
zavetrenia RCS MP 550

Odstránenie diagonály RCS-MP
1.	Odstrániť čapy Ø 26 x 120 (16) zo 

šplhacieho nosníka RCS 998 (4).
2.	Demontovať maticu s okom RCS DW 

15 (18.1) zo šplhacieho nosníka RCS 
998 (4).

3.	Odstrániť čapy Ø 26 x 120 (16) zo spo-
jovacej platne RCS-MP (19).

4.	Odstrániť kĺbový napínač RCS DW 15 
(18.2) zo spojovacej platne RCS-MP 
(19).

Obr. E4.01b

18.2

19

Obr. E4.01a

18.1

416

16
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Komplet s
1 ks 126786 Indikačný štítok RCS-MP
1 ks 727840 Debnička na materiál RCS-P
2 ks 112359 Stropná kotevná papuča RCS M24
2 ks 116538 Rektifikácia stropnej podpery RCS
4 ks 127301 Stohovacia pomôcka RCS-MP
Poznámka
Dodávané v stohovateľných montážnych zostavách.

Materiálová plošina RCS-MP 375
Materiálová plošina pre prepravu panelového 
stropného debnenia a ďalšieho stavebného mate-
riálu žeriavom. Kotvená do stropu alebo rozopretá 
medzi stropy.

2030,000126538

Komplet s
1 ks 126786 Indikačný štítok RCS-MP
1 ks 727840 Debnička na materiál RCS-P
2 ks 112359 Stropná kotevná papuča RCS M24
2 ks 116538 Rektifikácia stropnej podpery RCS
4 ks 127301 Stohovacia pomôcka RCS-MP
Poznámka
Dodávané v stohovateľných montážnych zostavách.

Materiálová plošina RCS-MP 550
Materiálová plošina pre prepravu panelového 
stropného debnenia a ďalšieho stavebného mate-
riálu žeriavom. Kotvená do stropu alebo rozopretá 
medzi stropy.

2910,000126539

Skrutka ISO 4014 M24 x 70-10,9, pozink.
Vysokopevnostná skrutka pre kotvenie šplhacích 
systémov.

    0,334026430
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Príslušenstvo
Závitová platňa DW 15
Tiahlo DW 15, špeciálna dĺžka
Tiahlo B 15, špeciálna dĺžka

    0,515 
    1,440 
    1,550

030840 
030030 
030740

Poznámka
Samostatné informácie k návrhu na požiadanie.

Šplhací kónus-2 M24/DW 15, pozink.
Kotevný systém M24.  
Pre kotvenie prekladaných systémov.

    1,010031220

Poznámka
Nezvárateľné! Zohľadniť oficiálne schválenie!
Technické údaje
Prípustná ťahová sila 90 kN.

Tiahlo DW 15
Tiahlo DW 15, špeciálna dĺžka
Rez tiahla DW 15, B 15

    1,440
    0,000

030030
030050

Poznámka
Zvárateľné! Zohľadniť oficiálne schválenie!
Technické údaje
Prípustná ťahová sila 82 kN.

Tiahlo B 15
Tiahlo B 15, špeciálna dĺžka
Rez tiahla DW 15, B 15

    1,550
    0,000

030740
030050

Poznámka
Zabetónovaný prvok.

Závitová platňa DW 15
Pre použitie s tiahlami DW 15 alebo B 15. Pre kot-
venie do betónu.

    0,515030840
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Poznámka
Viď PERI kartu s údajmi! 
Vyvŕtať otvor Ø 14 mm.

Kotevná skrutka PERI 14/20 x 130
Pre dočasné kotvenie do železobetónových 
konštrukcií.

    0,210124777

Poznámka
Kľúč veľkosť SW 27.
Technické údaje
Prípustná ťahová sila 90 kN.

Kĺbová matica DW 15, pozink.
Pre použitie s tiahlami DW 15 alebo B 15. S 
neoddeliteľnou otočnou maticou. 
Maximálny uhol natočenia 8°.

    1,660030370

Podložka RCS DW 20
Podložka s vycentrovaním pre kotvenie cez šplhací 
nosník RCS.

    2,860114082
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

	 min. L	 max. L	
	 1950	 3500	
	 2600	 4800	
Poznámka
Potvrdené nemeckým stavebným úradom                 
No. Z-8.312-824. Dovolené zaťaženie: viď PERI           
statické tabuľky.

MULTIPROP MP
MULTIPROP MP 350
MULTIPROP MP 480
Hliníková stropná stojka. Používaná ako samo-
statná stojka alebo v kombinácii s rámami 
MULTIPROP MRK pre vytvorenie veží.

  19,500
  24,700

027290
027291

Príslušenstvo
Čap Ø 21 x 120
Závlačka 4/1, pozink.
Spojovacia skrutka MP a matica

    0,462 
    0,030 
    0,082

104031 
018060 
111142

Poznámka
Samostatné informácie k návrhu na požiadanie.
Technické údaje
Prípustná únosnosť 70 kN.

Hlava MP/SRU
Ako spojovací prvok medzi stropné stojky 
MULTIPROP a oceľovú závoru SRU/SRZ.

    3,050107161
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Spojovacia skrutka MP a matica
Pre spojenie 2 stropných stojok MULTIPROP 
MP, pre pripojenie hlavy MP/SRU a pre montáž 
príslušenstva na hliníkový nosník MPB 24.

    0,082111142

Technické údaje
Dovolené zaťaženie: viď PERI statické tabuľky.

Závora uni. SRU U120, l = 0,97 m
Univerzálna oceľová závora s U-profilom 
používaná pre nosníkové stenové debnenie a pre 
rozličné špeciálne použitia. S prispôsobiteľnými 
vymedzovačmi.

  24,200103871

Príslušenstvo
Čap Ø 21 x 120
Závlačka 4/1, pozink.

    0,462 
    0,030

104031 
018060

VARIOKIT krížová spojka
Pre pravouhlé pripojenie oceľových závor SRU 
alebo šplhacích nosníkov RCS.

    2,450111279
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Príslušenstvo
Matica TR 48-2, pozink.    1,270127604

Vreteno PD 8 L = 750/400, pozink.
Používa sa ako hlava a pätka pre systémy PD 8 a 
podpernú konštrukciu PERI UP Flex.

    4,400018120

Matica TR 48-2, pozink.
Pre vretená Ø 48 mm, s dodatočnými drážkami.

    1,270127604

Platňa vretena VARIOKIT
Pre prenos zaťaženia do závor SRU/SRZ.

    1,450114618

Príslušenstvo
Čap Ø 16 x 65/86, pozink.
Závlačka 4/1, pozink.

    0,171 
    0,030

018050 
018060

Pätka PD 8
Pätka pre vretená a nadstavec pre pätku FR 80.

    1,770018070
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

	 L			 
	 7480			 
	 9980			 
Technické údaje
2 x U200 DIN 1026

Šplhacie nosníky
Šplhací nosník RCS 748
Šplhací nosník RCS 998
Oceľový profil pre viacúčelové použitie v 
šplhacích systémoch alebo dopravných stavbách.                          
S vymedzovačom M20-82 a M24-82.

393,000
524,000

109472
109610
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Príslušenstvo
Skrutka ISO 4014 M24 x 130-8,8, pozink.
Matica ISO 7042 M24-8, pozink.
Podlahová spojka RCS-MP 250

    0,600 
    0,070 
    9,900

109612 
105032 
126500

Panel podlahy RCS-MP 125 x 275
Profilovaná oceľová plechová podlaha pre            
materiálovú plošinu RCS-MP.

246,000126508

Príslušenstvo
Skrutka ISO 4014 M24 x 130-8,8, pozink.
Matica ISO 7042 M24-8, pozink.
Podlahová spojka RCS-MP 250

    0,600 
    0,070 
    9,900

109612 
105032 
126500

Panel podlahy RCS-MP 50 x 275
Profilovaná oceľová plechová podlaha pre            
materiálovú plošinu RCS-MP.

102,000126512

Príslušenstvo
Skrutka s oválnou hlavou ISO 7380 M10 x 25-10,9, pozink.    0,023125991

Komplet s
14 ks 125697 Nit M10 3,5-6,0 6KT FL

Podlahová spojka RCS-MP 250
Pre spojenia panelov plošiny RCS-MP.

    9,900126500
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Príslušenstvo
Čap Ø 26 x 120
Závlačka 5/1, pozink.

    0,729 
    0,033

111567 
022230

Komplet s
1 ks 115378 Matica s okom RCS DW 15
1 ks 115375 Kĺbový napínač RCS DW 15
1 ks 030070 6-hranná matica DW 15 SW 30/50, pozink.
1 ks 780807 Objímka ISO8752-08, 0 x 028, pozink.

Diagonála RCS-MP
Pre zníženie priehybov na veľmi prečnievajúcich 
materiálových plošinách RCS-MP.

  11,800126536

Príslušenstvo
Skrutka ISO 4014 M20 x 120-8,8, pozink.
Matica ISO 7042 M20-8, pozink.

    0,300 
    0,065

104477 
781053

Komplet s
2 ks 711078 Skrutka ISO 4014 M20 x 130-8,8, pozink.
2 ks 781053 Matica ISO 7042 M20-8, pozink.

Stohovacia pomôcka RCS-MP
Pre bezpečné nakladanie a stohovanie mate-
riálových plošín RCS-MP.

  11,200127301



160
250

12
5

20
0

8

Ø26

M 20

19
0

12
5

25
0

95
0

14
5

11
0

18
50

80

80

Ø21x4
Ø26,5

Ø17x2

81

	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Príslušenstvo
Skrutka ISO 4014 M20 x 120-8,8, pozink.
Matica ISO 7042 M20-8, pozink.
Čap Ø 21 x 120
Závlačka 4/1, pozink.

    0,300 
    0,065 
    0,462 
    0,030

104477 
781053 
104031 
018060

Stĺpik zábradlia RCS-MP
Pre pripevnenie bočnej ochrany na materiálovú 
plošinu RCS-MP s horizontálnymi šplhacími nosníkmi 
RCS.

  24,200126495

Príslušenstvo
Skrutka ISO 4014 M20 x 120-8,8, pozink.
Matica ISO 7042 M20-8, pozink.

    0,300 
    0,065

104477 
781053

Spájacia platňa RCS-MP
Pre pripojenie diagonál RCS-MP k stĺpikom zábrad-
lia RCS-MP 185.

    2,110126493
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Príslušenstvo
Skrutka ISO 4014 M24 x 70-10,9, pozink.    0,334026430

Komplet s
2 ks 111567 Čap Ø 26 x 120
2 ks 022230 Závlačka 5/1, pozink.
2 ks 026290 Skrutka ISO 4017 M24 x 50-10,9, pozink.

Stropná kotevná papuča RCS M24
Kotevný systém M24. Pre kotvenie stropného 
podopretia s horizontálnym šplhacím nosníkom 
RCS.

  15,000112359

Príslušenstvo
Kotevná skrutka PERI 14/20 x 130    0,210124777

Komplet s
1 ks 111567 Čap Ø 26 x 120
1 ks 022230 Závlačka 5/1, pozink.

Rektifikácia stropnej podpery RCS
Ako tlakový bod a pre vyrovnanie stropnej podpery 
s horizontálnym šplhacím nosníkom RCS.  
Pripevnenie s kotevnou skrutkou 14/20 x 130 alebo 
kotevným systémom M24.

    6,900116538
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Komplet s
1 ks 126786 Indikačný štítok RCS-MP
1 ks 792060 Reklama PERI, 100 x 60 cm
18 ks 127036 Podložka ISO 7093-1-06-200HV, 
pozink.
8 ks Podložka ISO 7093-1-08-200 HV, pozink.
9 ks 111862 Nit DIN 7337-A6,0X25-AL

Bočná ochrana RCS-MP predná
Predné zábradlie pre materiálovú plošinu RCS-MP.

  48,100127040

Príslušenstvo
Skrutka s oválnou hlavou ISO 7380 M10 x 25-10,9, pozink.    0,023125991

Komplet s
7 ks 125697 Nit M10 3,5-6,0 6KT FL

Podlahová zarážka RCS-MP 263
Na dokončenie prednej bočnej ochrany RCS-MP.

  19,800126521

Teleskopická mreža DX LPS 123 x 373
Ochranná mreža s teleskopickou funkciou alebo 
ako bočná ochrana na materiálovej plošine RCS-
MP. Duplexová povrchová ochrana. Veľkosť mreže 
40 x 17 x 3.

  69,900127560
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Teleskopická mreža DX LPS 123 x 248
Ochranná mreža s teleskopickou funkciou alebo 
ako bočná ochrana na materiálovej plošine RCS-
MP. Duplexová povrchová ochrana. Veľkosť mreže 
40 x 17 x 3.

  46,500127556

Príslušenstvo
Podložka ISO 7094 100 HV, A 16, pozink.
Matica ISO 7042 M16-8, pozink.

    0,087 
    0,030

113349 
070890

Spona mrežového panelu LPS, dvojitá
S privarenou skrutkou M16 x 180.

    0,915117158

Príslušenstvo
6-hranná matica ISO 4014 M16 x 180-8,8, pozink.
Podložka ISO 7094 100 HV, A 16, pozink.
Matica ISO 7042 M16-8, pozink.

    0,320 
    0,087 
    0,030

113624 
113349 
070890

Spona mrežového panela LPS, jednoduchá    0,737117063
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

6-hranná matica ISO 4014 M16 x 180-8,8, 
pozink.

    0,320113624

Podložka ISO 7094 100 HV, A 16, pozink.    0,087113349

Matica ISO 7042 M16-8, pozink.
Samoistiaca.

    0,030070890

	 L			 
	 3000			 
	 4000			 

Lešenárske rúrky oceľové
Lešenárska rúrka Ø 48,3 x 3,2, l = 3,0 m
Lešenárska rúrka Ø 48,3 x 3,2, l = 4,0 m

  10,650
  14,200

026413
026414

Otočná spojka DK 48/48, pozink.
Pre lešenárske rúrky Ø 48 mm.

    1,400017010
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Priama spojka AK 48, pozink.
Pre lešenárske rúrky Ø 48 mm.

    0,850017040

Príslušenstvo
Spojka rúrok Ø 48,3 mm, pozink.    1,000100909

Ťahová spojka Ø 48,3 mm, pozink.
Pre spojenie lešenárskych rúrok Ø 48 mm na ťah.

    1,400100908

Príslušenstvo
Ťahová spojka Ø 48,3 mm, pozink.    1,400100908

Spojka rúrok Ø 48,3 mm, pozink.
Spojenie lešenárskych rúrok Ø 48 mm odolné 
strihu.

    1,000100909

Príslušenstvo
TSS-Torx 8 x 44, pozink.    0,011104892

Hranol 80 x 60 x 2800 mm
Ako šokový absorbér na materiálovej plošine RCS-
MP.

    6,450126537
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Príslušenstvo
Skrutka ISO 15482 5,5 x 45 TX 30, pozink.    0,007710262

Debnička na materiál RCS-P
Pre skladovanie malých súčiastok počas prepravy.

  14,200727840

Nálepka na žeriavový hák    0,010127193

Nálepka pre os stropného stola    0,001117406

Príslušenstvo
Závlačka 5/1, pozink.    0,033022230

Čap Ø 26 x 120
Pre rôzne spojenia.

    0,729111567

Závlačka 5/1, pozink.    0,033022230
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Príslušenstvo
Závlačka 4/1, pozink.    0,030018060

Čap Ø 21 x 120
Pre rôzne spojenia.

    0,462104031

Závlačka 4/1, pozink.    0,030018060

Skrutka s oválnou hlavou ISO 7380 M10 x 
25-10,9, pozink.

    0,023125991

Skrutka ISO 4014 M24 x 130-8,8, pozink.    0,600109612

Matica ISO 7042 M24-8, pozink.
Samoistiaca.

    0,070105032
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Príslušenstvo
Matica ISO 7042 M20-8, pozink.    0,065781053

Skrutka ISO 4014 M20 x 120-8,8, pozink.    0,300104477

Matica ISO 7042 M20-8, pozink.
Samoistiaca.

    0,065781053

TSS-Torx 8 x 44, pozink.
Pre nadstavec Torx TX 30. Samorezná.

    0,011104892

Príslušenstvo
Závitová platňa DW 20    0,792030860

Poznámka
Samostatné informácie k návrhu na požiadanie.

Skrutkovací kónus-2 M24/DW 20, pozink.
Kotevný systém M24.  
Pre kotvenie prekladaných systémov.

    1,030114158

Poznámka
Zabetónovaný prvok.

Závitová platňa DW 20
Pre použitie s tiahlami DW 20, B 20 alebo skrut-
kovacím kónusom-2 M24/DW 20. Pre kotvenie do 
betónu.

    0,792030860
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Dištančná rúrka DR 22, L = 2,00 m
Plastová dištančná rúrka pre DW 15, B 15.

    0,359065027

Technické údaje
Prípustná ťahová sila 90 kN.

6-hranná matica DW 15 SW 30/50, pozink.
Pre použitie s tiahlami DW 15 alebo B 15.

    0,222030070

Technické údaje
Prípustná ťahová sila 90 kN.

Vačková matica DW 15, pozink.
Pre použitie s tiahlami DW 15 alebo B 15.

    0,318030130

Príslušenstvo
Kónus pre objímku PP Ø 31/26, c = 25
Zátka Ø 26 mm
Kónus FRC Ø 32/52, c = 40
Pomocné koliesko M24, pozink.
Zátka FRC D = 32
Pomocné koliesko M24 x 65, pozink.
Kónus s metrickým závitom M24

    0,026 
    0,005 
    0,116 
    0,123 
    0,033 
    0,200 
    0,045

026240 
026250 
116233 
026420 
116234 
115150 
123800

Poznámka
Samostatné informácie k návrhu na požiadanie.

Kotevná objímka M24
Pre kotvenie lávok.

    1,010026230
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Kónus pre objímku PP Ø 31/26, c = 25
Vytvára 25 mm krytie betónu v kombinácii s kotevnou 
objímkou M24. Vyrobené z polypropylénu.

    0,026026240

Skrutka ISO 4014 M24 x 70-10,9, pozink.
Vysokopevnostná skrutka pre prekladané systémy.

    0,334026430

Príslušenstvo
Závlačka 4/1, pozink.    0,030018060

Čap Ø 16 x 65/86, pozink.
Pre rôzne spojenia.

    0,171018050

Komplet s
1 ks 104477 Skrutka ISO 4014 M20 x 120-8,8, 
pozink.
1 ks 130341 Matica ISO 7042 M20-8, pozink.

Vymedzovač M20-82
Vymedzovač pre šplhacie nosníky RCS.

    0,491110022

Podložka ISO 7089 200 HV, A 20, pozink.    0,017706454
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	 Č. výr.	 Hmotnosť kg

RCS-MP materiálová plošina 375 I 550

Matica ISO 4032 M20-8, pozink.    0,064710334

Komplet s
1 ks 109612 Skrutka ISO 4014 M24 x 130-8,8, pozink.
1 ks 130342 Matica ISO 7042 M24-8, pozink.

Vymedzovač M24-82
Vymedzovač pre šplhacie nosníky RCS.

    0,910110023

Príslušenstvo
Lepidlo pre betónové kónusy-3, sada 5,4-kg    5,400113127

Poznámka
Dodávané v balení 50 ks.

KK betónový kónus M24-67/52
Pre uzatvorenie kotevných otvorov so šplhacím 
kónusom-2, M24/DW 15 a skrutkovacím kónu-
som-2 M24/DW 20.

    0,247031652

Skrutka ISO 4014 M20 x 130-8,8, pozink.    0,360711078
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Optimálny systém pre 
každý projekt a každú 
požiadavku

Príslušenstvo

Stĺpové debnenieStenové debnenie Stropné debnenie

Prekladané debnenia Debnenia mostov Debnenia tunelov Podperné systémy

Pracovné lešenie na stavbách Pracovné lešenie priemyselnéPracovné lešenie fasádne Schodiská

Zastrešenie Bezpečnostné systémy Služby


