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Lifting Hook MAXIMO 1.5 t
Item no. 115168

Edition 10 | 2015

Translation of the Original Instructions for Use

Lifting Gear Combi MX
Item no. 117321

Edition 10 | 2015

Translation of the Original Instructions for Use

Lifting Gear MX
Item no. 117322

Edition 10 | 2013

Translation of the Original Instructions for Use

Pallets and Stacking Devices

Edition 05/2011

Original Instructions for Use
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Anchor Bolt PERI 14/20 x 130
Item-no.: 124777

The Anchor Bolt PERI 14/20 x 130 is 
used for temporary assembly of con-
struction aids on reinforced concrete 
components.

Further technical informations
– re-usable (see note)
– Function: form closure
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PERI GmbH
Formwork Scaffolding Engineering
P.O. Box 1264
89259 Weissenhorn
Germany
Tel. +49 (0)7309.950-0
Fax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Technical Data *Intermediate values to be interpolated.

Anchor length L 130 mm

Fixing thickness tfix 6–12 mm

Anchoring depth hnom L – tfix

Depth of drilled hole h1 hnom+10 mm

Drill ø (Hammer Drill DIN 8035) dO 14 mm

Tightening torque MD 50 Nm

Spanner size SW 24 mm

Axis spacing s ≥ 500 mm

Distance to edge c ≥ 500 mm

Reinforced concrete member thickness d ≥ 225 mm

Hole in part to be fixed db 21–22 mm

Concrete strength class C20/25 to C50/60
cracked concrete/non-cracked concrete perm. FZ* perm. FQ*

fck = 10 N/mm2, fck,cube = 12 N/mm2

fck = 12 N/mm2, fck,cube = 15 N/mm2

fck = 16 N/mm2, fck,cube = 20 N/mm2

fck = 20 N/mm2, fck,cube = 25 N/mm2

12,0 kN
14,7 kN
16,7 kN
18,6 kN

35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN

SW 24

     FZ   

perm. FZ    

≤ 1,0
    FQ   

perm. FQ    

≤ 1,0

     FZ      
+

      FQ

perm. FZ      perm. FQ  
≤ 1,2

Interaction Equation

Important Note:
Before each re-use, wear effects on the thread 
together with the associated tube gauge must 
be checked. The anchor bolt may only be used 
again if no more than 3 turns of the thread (see 
illustration) can penetrate the sleeve. Screws 
with visible damage, e.g. due to corrosion, must 
not be used.
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3. Rohy

Nadstavenia Nadstavené zostavy (oceľ)

Základy

Základné pravidlá pre rohy:
hrúbka steny 18 – 40 cm

Prispôsobenie hrúbke steny 
s vyrovnávacím prvkom WDA 5 
alebo 6 alebo hranolom.

Vnútorné debnenie:
TRIO roh TE.

Spojenie:
2 ks zámkov BDF pre h = 2,70 m.

Vonkajšie debnenie:
panel TR 72 alebo TRM 72 a TR 60.
Spojenie:
5 ks zámkov BFD pre h = 2,70 m.
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Drevený hranol 
pre iné hrúbky stien

Vytvorenie rohu stien s hrúbkou 60 cm
Dovolený tlak čerstého betónu 60 kN/m2.

Upozornenie:
Na dĺžku L = 2,25 m od rohu 
sú na každom spoji panelov 
použité 3 zámky BFD.

Vytvorenie rohu stien s hrúbkou 80 cm
Dovolený tlak čerstého betónu 60 kN/m2.

Upozornenie:
Na dĺžku L = 3,0 m od rohu 
sú na každom spoji potrebné 
3 zámky BFD.

L
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L
L

60

80

60
80

TRIO vyrovnávacia 
závora TAR 85
č. výr.: 023550

Napínací valec
č. výr.: 022030

Univerzálna 
závora 245
č. výr.: 023920
Doraz závory
č. výr.: 023930

Nastavenie panelov TRIO uľahčuje 
zámok BFD a rebrá umiestnené 
po obvode.

Naraz je možné postaviť zostavu 
s max. výškou 8,10 m 
(3 panely à 2,70 m).

Nadstavené zostavy zmontovať naležato na zemi!
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Pre nastavenie panelov šírky 2,40 m 
alebo 2,70 m treba len 4 zámky BFD.

Pre nadstavenie do výšky 8,10 m 
je potrebné použiť 2 závory TAR 85 
a 2 zámky BFD.

Vyrovnávacia závora TAR 85
č. výr.: 023550

Základové pätky so základovou 
príložkou č. výr.: 023800

Základové pásy s napínačom 
dierovanej pásky č. výr.: 023010
Oceľová dierovaná páska č. výr.: 023020
Kotevný držiak AH č. výr.: 023630

1,00
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00

Základová príložka

Dorazová lišta

Kotevný držiak AH

Napínač 
dierovanej pásky

Oceľová diero-
vaná páska

otvor pre tiahlo
vyrovnávacia závora TAR 85
zámok BFD
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5. Odsadenie stien
max. do 20 cm

Preprava a skladovanie

Pracovné lávky
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Konzoly
TRG 80 č. výr.: 023670
TRG 120 č. výr.: 023680

Podlahy a zábradlia
pracovné lávky osádzajte podľa 
platných predpisov
max. vzdialenosť jednotlivých konzol 
je 1,35 m pri dovolenom zaťažení 
150 kg/m².

Držiak stĺpiku zábradlia TRIO
max. roznášacia šírka = 1,35 m.

Betonárska plošina 120 x 270
č. výr.: 022950

Úplne sklopená betonárska lávka 
je vysoká 32 cm. Každá ďalšia na ňu 
položená má len 17 cm. Na nákladné 
auto je teda možné, na jedno miesto, 
naložiť 13 betonárskych lávok 
poskladaných na seba (35 bm).

TRIO konzola TRG 100/112
č. výr.: 023590

Držiak stĺpiku zábradlia TRIO
č. výr.: 101592
max. roznášacia šírka 1,35 m.

Stĺpik zábradlia 
HSGP-2
č. výr.: 116292

Príslušenstvo:
Stĺpik zábradlia 
HSGP-2
č. výr.: 116292

max. do 86 cm
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hranol

napínací hák 
DW 15/400

dodatočný zámok BDF 
od 12 cm odskoku

spodnú závoru TAR 85 
zavesiť zdola
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Paletový uholník, pozink.
Dovolené zaťaženie 550 kg/ks.
Pre bezpečné skladovanie až 5 panelov 
TRIO alebo MAXIMO.

Žeriavový hák MAXIMO 1,5 t
Maximálna nosnosť 1,5 t pri uhle 
zavesenia max. 30°.
Vždy 2 ks pre prepravovanú zostavu! 

Kombi záves MX
Dovolené zaťaženie pozrite v návode 
na použitie. Čapy sa používajú pre 
prepravu naskladaných panelov na 
sebe v malých výškach. Žeriavové 
háky MAXIMO a paletovacie uholníky 
sa pripájajú na kombi záves.

Transportný záves MX
Dovolené zaťaženie pozrite v návode 
na použitie. Používa sa pre prepravu 
naskladaných.

Paletovací uholník MAXIMO
č. výr.: 115058

Žeriavový hák MAXIMO 1,5 t
č. výr.: 115168

Kombi záves MX
č. výr.: 117321

Transportný záves MX
č. výr.: 117322

Pozrite návod na použitie! Pozrite návod na použitie! Pozrite návod na použitie! Pozrite návod na použitie!

7. Čelné debnenie
S čelnými dielcami TRIO pre vystužovanie MT / MTF 
s medzerou alebo bez medzery pre tesniaci pás.

Stredný diel MT,
bez tesniaceho pásu

Stredný diel MTF,
s tesniacim pásom
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Krycia vrstva betónu c je 2,5 cm 
alebo 5 cm.

Stabilizátory a výložníky

TRIO panely
šírkavýška

240 120 90 60 30 72 TE TRM 72 TGE

vnútorný roh s 
dĺžkou 30 cm

viacúčelový 
panel s priebež-
nými otvormi 
pre tiahla

kĺbový roh od 
75°-285° pre 
vnútorný a 
vonkajšie rohy

č. výr.
hmot.
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Stabilizátory a výložníky slúžia pre 
vyrovnanie debnenia ako aj pre 
prenesenie zaťaženia od vetra.
Rozmiestňujú sa podľa nasledujúceho 
výkresu a tabuľky.

Pripevňujú sa k panelu pomocou hlavy 
pre stabilizátor.
K podlahe sa pripevňujú pomocou 
pätiek a kotevných skrutiek napr. PERI 
14/20 x 130.

Tabuľka pre PERI stabilizátory a výložníky – štandardné zhotovenie
Ďalšie informácie si pozrite v návode na montáž a použitie TRIO.

Pripevnenie pätiek

Kotevná skrutka 
PERI 14/20 x 130
č. výr.: 124777

Obrázok 2

Obrázok 1

Predpoklady zaťaženie:
– zaťaženie vetrom v súlade s STN EN 1991-1-4 

w = q(z) x cp x κ [kN/m2]
– základná rýchlosť vetra 26,0 m/s, kategória terénu 2
– použitý koefi cient cp = viď. schéma podľa normy
– zvislé debnenie na zemi
– koefi cient zohľadňujúci dobu trvania stavby κ = 0,776

– q(z) = 0,994 kN/m2, tlak vetra v 10 m nad terénom
– Uhol, ktorý zviera stabilizátor s horizontálou
– uvedené hodnoty sú charakteristické hodnoty
Upozornenie:
Musí byť zabezpečené zaistenie proti nadvihnutiu päty debnenia, 
v prípade, že zdvihová sila FA,d = 1,5 x VWind – 0,9 x G x h > 0
G = plošná hmotnosť debnenia vrátane lávok.

Výška debnenia h [m] Obrázok 1 Výška debnenia h [m] Obrázok 2

max. vzd. Stabilizátorov (m)

zaťaženie stabilizátorov [kN]

zaťaženie výložníkov [kN]

vzdialenosť pätky od prednej 
hrany debnenia [m]

horný bod pripevnenia od 
hornej hrany debnenia [m]

výsledná sila [kN]

výsledný uhol [°]

zdvíhacia sila VWind [kN/m]

q(z=h) = qh [kN/m2]

Pä
tk

a

x1

x2

y1

y2

V
ýš

ka
 d

eb
ne

ni
a 

h

vý
šk

a 
z

x1

FA

FAV

FRS1

60°

y 1

zv
is

lé
 d

eb
ne

ni
e 

=
 0

h

FA

FAV

FRS2 FRS1

60°60°

x1

x2

y 1

y 2

Tipy pre bezproblémové použitie

  Debnenie pred každým použitím nastriekať zo všetkých 
strán prostriedkom PERI Bio Clean.

  Ihneď po betonáži ostriekať vodou zadnú stranu debnenia. 
Zníži to náklady na čistenie.

  Vždy začať v rohu alebo od komplikovanejšieho miesta. 
Dať pozor na hrúbku steny. Pozrieť riešenie rohov.

 

  Osadiť len potrebný počet tiahiel.Neobsadené otvory 
po tiahlach uzavrieť zátkami Ø 20/24, č. výr.: 030300.

  Ďalšie informácie nájdete v návode na montáž a použitie 
debnenia TRIO.

9. Šachty
TRIO šachtový prvok TSE umožňuje 
premiestnenie celého vnútorného 
debnenia naraz.

TRIO šachtový prvok TSE 270 
č. výr.: 105523

TRIO šachtový prvok TSE 120
č. výr.: 105524

Nadvihnutý TRIO šachtový 
prvok TSE.

Pre oddebnenie je potrebné 
zatlačiť železnou tyčou smerom 
nahor.

Pri obdĺžnikových šachtách 
treba skrátiť žeriavové závesy. 
Tým budú všetky šachtové 
prvky zaťažené rovnomerne.

Odskúšané nezávislým 
skúšobným inštitútom

4. Nepravé uhly
TRIO kĺbový roh TGE – pre vnútorné a 
vonkajšie rohy.

Vnútorné debnenie:
s panelom TR 60 alebo TR 30 
a kĺbovým rohom.

Spojenie panelov na vnútornej 
strane:
4 zámky BFD.

Vonkajšie debnenie:
s viacúčelovým panelom TRM 72 
a kĺbovým rohom.

Spojenie panelov na vonkajšej 
strane
2 závory TAR 85, 6 zámkov BFD.detail spínania

Kĺbový roh 
TGE 270
č. výr.: 023200

Ø 24

≥ 75°

30 30

30 30

Kĺbový roh 
TGE 120
č. výr.: 023300

TAR 85

165°

TRM 72

60 TGE

TGE
TRM 72
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2. Doplnkové rozmery
Jednoduché a rýchle riešenie
s hranolom alebo s hranolom 
a preglejkou a zámkami BFD do 10 cm.

Hospodárne riešenie
s vyrovnávacím prvkom pre 6 – 36 cm
LA 270, č. výr.: 023170
LA 120, č. výr.: 023270

Optimálne riešenie pre pohľadové plochy
s preglejkou a doplnkovým profi lom
TPP, Alu 270, č. výr.: 101813
TPP, Alu 120, č. výr.: 101823

zámok BFD

max. 10 cm

Dĺžkové vyrovnanie LA
TAR 85

6 – 36 cm

Preglejka Doplnkový profi l TPP

TAR 85

max. 36 cm

TRIO stĺpy
s panelmi pre steny a stĺpy

Používa sa pri debnení stĺpov 
s prierezom do 75 x 75 cm. 
Pri debnení stien sa používa ako bežný 
panel so šírkou 90 cm.

Dovolený tlak čerstvého betónu 
100 kN/m2.

TRS 90

TRS 90TR
S

 9
0

TR
S

 9
0

max. 75 x 
75

S TRIO stĺpovým debnením je 
možné debniť štvorcové ako aj 
obdĺžnikové prierezy do 75 x 75 cm.

Kompletné debnenie 
stĺpu TRIO až do výšky 5,40 m. 

S betonárskou plošinou, výstupnými 
rebríkmi a stabilizátormi.

  Tento plagát obsahuje len čiastočné informácie o zásadách pre použitie. Plagát je potrebné používať 
s príslušným Návodom na montáž a používanie a dodržiavať zákony a predpisy v aktuálnom znení 
platné v krajine, v ktorej sa výrobok používa.

   Pri nasadení našich výrobkov je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné v danom štáte.

Technické údaje Dovolený tlak čerstvého 
betónu podľa DIN 18218

Plošné zaťaženie DIN 18202

Riadok 7

Riadok 7

Riadok 7

Riadok 6

TRIO 270 oceľ

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak

Rovnomerný tlak na plochu

Rovnomerný tlak na plochu

TRIO 270 Alu

67,5 kN/m2 

67,5 kN/m2 

56,0 kN/m2 

81,0 kN/m2 

TRIO
Rámové debnenie so systémom BFD

zámok BFD
Iba jeden prvok pre 
všetky typy spojov.

BFD – bežné spojenie panelov – vonkajší roh – spojenie s vložkou do 10 cm

W
D

A
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6. Kolmé steny
Základné pravidlá pre kolmé steny
s hrúbkou 18 – 40 cm a 60 cm

vonkajšie debnenie: s panelom TR 90
vnútorné debnenie: s TRIO rohom TE

Prispôsobenie sa hrúbke steny s 
TRIO vyrovnávacím prvkom WDA 5 
alebo WDA 6 alebo hranolom.
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8. Pripojenie stien
1. Panel TR 270 x 240

2. WDA alebo hranol

3. Panel TRM 72

1. TR 270 x 240 2. TRM 72 3. TR 30 4. WDA alebo hranol

1. Spájanie panelov

2 x zámok BFD
č. výr.: 023500,
pre panely s výškou 2,70 m.
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TR
M

 7
2

60

60

TR
M

 7
2

TG
E

TG
E

drevená vložka

drevená vložka

TE

60

72

WDA 5/6

SK_SK_TRIO_P15.indd   1 08.08.17   19:36



PERI spol. s r.o.
Debnenia Lešenia Inžiniering
Šamorínska 18/4227
903 01 Senec
tel.: +421 (0)2.492 09-111
fax.: +421 (0)2.492 09-110
info@peri.sk
www.peri.sk
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Príslušenstvo

Stĺpové debneniaStenové debnenia Stropné debnenia

Prekladané debnenia Debnenia mostov Debnenia tunelov Podperné systémy

Pracovné lešenie na stavbách Pracovné lešenie priemyselnéPracovné lešenie fasádne Schodiská

Zastrešenie Bezpečnostný systémy Služby

Optimálny systém pre 
každý projekt a každú 
požiadavku
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